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成武县人民医院新院区感染楼太阳能热水器设备安装采购询价是根据成武县人民医院工程建设需要，选择能为本项目提供设备及服务的供应商，询价人为成武县人民医院。根据院委会意见，现邀请具有太阳能热水器设备的生产、供应、安装、售后服务能力的供应商参与本项目。本项目由医院组成比选小组，采取比选的方式择优选定供应商。
一、项目概况
1、询价人：成武县人民医院
2、规格及数量：详见报价清单，电话索取。具体数量和规格以现场完成量为准。
二、资格要求
具有太阳能热水器设备的生产、供应、安装调试、售后服务能力的生产厂或经销商家。（产品质保期不少于二年）。 
三、询价要求
本次询价请各供应商在上述询价时间前，提交下列资料并参与洽谈：
1、报价清单；
2、加盖供货单位公章的营业执照复印件；
3、质量保证、售后服务等承诺（格式自拟）；
4、供应商近三年来的工程业绩（50万元以上）；
5、投标样品；
6、若报价人有意向提供类似或相关其他产品信息可提供附表及图册；
7、检测报告。
四、技术说明：
所投产品须提供详细的技术说明，各单位自行拟定。
真空管联箱集热器技术要求
（详见图纸设计要求）
1、真空管
	规格
	Φ58×1800

	数量（支）
	50

	管间距(mm)
	80

	太阳透射比
	0.92

	太阳吸收比
	0.91

	半球发射比
	0.044（80℃）

	空晒性能与参数
	264㎡℃/KW

	平均热损系数
	0.43W/(㎡℃)


2、联箱
	安装方式
	横双

	外皮材料/厚度(mm)
	银灰拉丝彩涂板/0.4

	内胆材料/厚度(mm)
	SUS-304-2B/0.4

	保温材料/厚度(mm)
	聚氨酯/50


3、集热器总面积(m2)----7.6
   集热器效率----------0.49
   承压能力（Mpa）----0.06
   
  
超低温10P热水机技术要求
	主机物料描述
	LA型-热泵热水机 DKFXRS-36II（俗称10P，R22，ZE）

	低温工况（A7W9-55）
	制热量
	32

	
	输入功率
	8.42

	
	COP
	3.8

	
	电流
	16

	最大输入功率kW
	12.33

	最大输入电流A
	23.4

	电源类型
	380V/3N~/50Hz

	额定产水量L/h
	690

	循环水流量m3/h
	6.5

	额定出水温度℃
	55

	最高出水温度℃
	60

	噪声dB(A)
	64

	防触电保护类别
	I类

	防护等级
	IPX4

	制冷剂
	R22

	充注量kg
	3.5*2

	水侧阻力kPa
	28

	氟侧设计压力Mpa
	3

	水侧设计压力Mpa
	1

	循环接管尺寸
	DN40

	外形尺寸（长*宽*高）mm
	1620*920*1685

	包装尺寸（长*宽*高）mm
	/

	总质量kg
	400

	适用温度范围℃
	-25℃-45℃



五、报价要求
报价是指符合设计要求和双方约定要求，并进行服务的总费用价格。
1、报价是指提供采购货物，并进行相关服务的所有费用的综合单价。包括但不限于：包含税费、货物价格、运杂费、下货费、安装费、检测费、服务费、保险费、利润及其他不可预见费。
2、此报价不包含配合费用。
3、报价单不得打乱序号并同时报送电子表格。
6、 付款方式
签订合同医院付款5%作为订金，货物到场安装完成付款至总货款的80%，验收合格余款付款至总货款的95%，5%保质期满二年结清。
七、供货要求
1、自签订合同日起供货周期不大于40天。
2、经询价确定的供货人必须具有能力满足供货需求。
3、供应商须从单位公户转账缴纳10%质量履约保证金到医院账户，方进行签订合同。
4、供应商须和装修施工单位搞好配合。
八、其他说明
比选小组根据需求（符合产品质量要求、产品报价、服务承诺）进行综合比较，并推荐供应商。
1、产品质量必须达国家标准，产品到现场后，采购人有权取样送检，如送检不合格，应无条件退场，供货人承担一切经济损失。
2、采购人采取一轮询价时。然后根据采购人的需求（符合采购需求、技术标准、质量和服务优且报价合理）为原则，由询价小组进行综合比较，并推荐成交候选人。如对询价结果不满意，有权否定所有供应商。本次询价作废。
九、询价时间及地点
时间：请于2021 年4月31日下午5：30前发送有关资料材料。未按规定时间递交文件视为放弃供应商资格。

地点：成武县人民医院新院区工地办公室。
联系人:   付工电话号码: 18054578565
邮  箱：18653010568@126.com
 
                        

采购人：成武县人民医院
二〇二一年三月二十六日

