成武县人民医院新院区自流平地坪漆询价公告

成武县人民医院新院区自流平地坪漆询价是根据成武县人民医院病房楼暨院区扩建工程建设需要，选择符合条件的施工企业。询价人为成武县人民医院。根据院委会意见，现邀请具备装修施工资质，能满足院方要求的施工企业参与本项目。本项目由医院组成比选小组，采取比选的方式择优选定供应商。
一、项目概况
1、询价人：成武县人民医院
2、范围及规模：约20000平方米，具体数量以现场完成量为准。
二、资格要求
具备装修施工资质，能满足院方要求的施工企业。 
三、询价要求
本次询价请各供应商在上述询价时间前，提交下列资料并参与洽谈：
1、报价清单，平方米报价，清单及说明自拟。
2、加盖供货单位公章的营业执照复印件
3、质量保证、售后服务等承诺（格式自拟）
4、潜在供应商认为需要提供的其他资料；（产品样品等）
5、投标样品（详见实物样品要求一览表）。
6、若报价人有意向提供类似或相关其他产品信息可提供附表及图册。
以上（1）~（2）应一式三份，装订成册。所有材料加盖单位公章，用档案袋密封递交。
确定供货前应进行样品封存。
采购人定标后、签订合同直至接收验货的全过程中随时保留校验投标人资格的权利。
四、技术要求：
1、生产产品符合国家有关检验标准和图纸设计要求。
2、质量要求：符合图纸设计和国家现行的规范标准，确保一次性验收合格，且所投产品必须是所投品牌的最优产品。
3、所投产品应标明生产厂所在地，且产地须在本厂内生产，提供厂家签署的产地保证书及厂家授权委托书。
4、供货应提供原厂生产出货单和运输单据以便查验。
5、该工程质保为五年。
五、报价要求
报价是指符合设计要求和双方约定要求，并进行服务的费用价格。
1、报价是指提供采购货物，并进行相关服务的所有费用的综合单价。包括但不限于：包含税费【务必注明税率】、货物价格、运杂费、下货费、保险费、利润及其他不可预见费。
2、此报价不包含配合费。

6、 付款方式
付款方式：自签订合同之日起每季度末付至工程量材料货款的70%。供货完成验收合格付款至总货款的85%，余款作为质保金两年内结清。
七、供货要求
1、询价结束后十日内确定的供应商单位与总承包单位签订供货合同。
2、经询价确定的供货人必须具有能力满足供货需求。
八、其他说明
比选小组根据需求（符合产品质量要求、产品报价、服务承诺）进行综合比较，并推荐供应商人选。
1、材料质量必须达国家标准，材料工人到现场后，采购人有权取样送检，如送检不合格，应无条件退场，供货人承担一切经济损失和检测费用。
2、采购人采取一轮询价时。然后根据采购人的需求（符合采购需求、技术合格、质量和服务优且报价合理）为原则，由询价小组进行综合比较，并推荐成交候选人。如对询价结果不满意，有权否定所有供应商。本次询价作废。
3、本项目采购人仅是本次采购的组织者，总包单位为中铁六局集团有限公司，中标人需与总包单位签订供货合同，采购人仅予以认质认价。
九、未定事项，待询价时协商
清单见附件，供货人应严格按采购人提供的材料清单进行报价。供货时数量可调整，成交价格不得调整。


十、询价时间及地点
时间：请于2021 年 4月19日下午5：30前发送有关资料材料并参与洽谈。未按规定时间递交文件或洽谈视为放弃供应商资格。

地点：成武县人民医院新院区工地办公室。
联系人:   孙工电话号码: 15562772786
邮  箱：312010900@qq.com
                        

采购人：成武县人民医院
二〇二一年四月十二日
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地下车库环氧树脂自流平型地坪施工方案

（1）对基础混凝土及环境的要求
1.1新竣工的地坪必须经过一定的养护后方可施工，最好是28天以后。
1.2基层平整、清洁，无浮尘、油污、无起砂起壳现象。
1.3地面干燥：①地面含水率小于10%以下；②环境相对湿度小于75%。
1.4温度大于5℃。
1.5地坪地面平整度2m范围内小于3mm，环氧树脂地坪的平整度等主要取决于基层混凝土。
1.6混凝土要求平整密实，不得有脱层、空鼓、起砂（或粉）及水泥残渣现象，强度达到C-25以上。
（2）具体施工步骤
施工工艺流程
地面含水率及温度、湿度检测——地坪表面处理——打磨吸尘——刷涂底漆（2遍）——环氧砂浆找平——打磨吸尘——镘刮中涂——打磨吸尘——面漆施工——固化、养护
2.1地面含水率及温度、湿度检测，按照对环境的要求进行检测。
2.2地坪表面的处理
2.2.1清除表面的水泥浮浆、装修时粘附的垃圾杂物。
2.2.2彻底清除表面的油污。
2.2.3对地面部分潮处进行干燥处理。
2.2.4表面的清洁需用无尘清扫机及大型吸尘器来完成。
2.2.5用无尘打磨机对地坪表面进行拉毛处理，并用吸尘器彻底清洁。
（3）刷涂环氧树脂封闭底漆 
3.1在处理清洁、平整的地坪表面，刷涂环氧封闭底涂料1道。
3.2环氧封闭底漆有很强的渗透性，在涂刷底漆时应加入一定量的稀释剂，使稀释后的底漆能渗入基层内部，增强涂层和基层的附着力，其涂布必须连续，不得间断，涂布量以表面刚好饱和为准。
3.3局部漏涂可用刷子补涂，表面多余的底漆须在下道工序施工前打磨处理好。
（4）伸缩缝处理
4.1切割伸缩缝
4.1.2清理伸缩缝里面的脏物。
4.2填充伸缩缝
4.2.1对伸缩缝刷涂环氧树脂底漆；固化24小时。
4.2.2向伸缩缝嵌入聚氨酯嵌缝胶找平。固化24小时。
4.3裂缝的处理 
（a）细小的龟裂
- 方法：使用环氧底漆和中涂进行封闭，见图1。
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图1     基层裂缝修补

（b）不规则沉降造成的地面裂缝及空鼓
- 方法：用切割机在裂缝处切割出V型槽，并清除杂物，然后灌入砂浆，切割宽度为切割深度的2倍。
4.4地漏周边的处理 
将地漏遮盖，用角磨机打磨地漏周边混凝土地面，然后用胶带将地漏边的金属部位密封，进行正常施工，待环氧地面固化后，撕去胶带，并将边缘处理光滑，以确保地漏正常排水及闭合。使地漏与地面的衔接成平整、光滑，成为一体。
图2 地漏边缘处理切面图






在伸缩缝处理固化完全后，进行正常的环氧树脂地坪施工。
（5）地面找补
对地坪表面的洞孔和明显凹陷处应用腻子来填补批刮，实干后，打磨吸尘。  
（6）镘刮中涂腻子
在实干(25℃,约4小时)以后的底漆表面采用两道批刮腻子的方法，以确保地坪的耐磨损、耐压性、碰撞、水、矿物油、酸碱溶液等性能，并调整地面平整度。
6.1用石英砂和环氧中涂漆混合为批刮料，作为第1道腻子，要充分搅拌均匀，刮平待其固化。此道主要用于增强地面抗压性能。固化后打磨吸尘。
6.2用80-120目的石英砂和无溶剂环氧批刮料，作为第2道腻子，要充分搅拌均匀，刮平待其固化。此道主要用于进一步增强地面抗压性能。固化后打磨吸尘。
6.3二道腻子实干以后，如有麻面、裂缝处应先进行修补，然后用角磨机进行打磨，并吸尘清洁。
（7）地坪环氧树脂自流平面层施工
利用2mm带齿镘刀对地面进行镘刮作业，在镘刮过程中用消泡滚筒进行消泡作业。刮涂过程中如遇到杂质进行剔除。施工时要一气呵成，并将整个空间进行封闭。
（8）通道线施工
利用黄色或白色环氧面漆做划线施工。
（9）地坪养护
当该环氧树脂施工完毕后，面层固化有强度约需48小时，完全固化应再养护10天。在保养期内切勿使用，并须加强通风设备及防火措施。
（10）安全技术要求
10.1施工场地四周应拉好警戒带和挂好警告牌。
10.2施工场地四周10米内严禁明火作业，严禁吸烟。
10.3电动工具的使用须有专人负责，做完离场前需切断电源。 


	主材：
	元/㎡
	品牌

	人工费：
	元/㎡
	

	辅材：
	元/㎡
	

	损耗：
	元/㎡
	

	措施费：
	元/㎡
	

	利润：
	元/㎡
	

	总计：
	元/㎡
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