成武县人民医院新院区
LED显示屏、灯箱询价公告

成武县人民医院新院区LED显示屏、灯箱询价是根据成武县人民医院病房楼暨院区扩建工程建设需要，选择符合条件的施工企业。询价人为成武县人民医院。根据院委会意见，现邀请具备装修施工资质，能满足院方要求的施工企业参与本项目。本项目由医院组成比选小组，采取比选的方式择优选定供应商。
一、项目概况
1、询价人：成武县人民医院
2、范围及规模：详见图纸,具体数量以现场完成量为准。
二、资格要求
具备相应资质，能满足院方要求的生产或经营企业。 
三、询价要求
本次询价请各供应商在上述询价时间前，提交下列资料并参与洽谈：
1、报价清单，按照平方米报价。
2、加盖供货单位公章的营业执照复印件
3、质量保证、售后服务等承诺（格式自拟）
4、潜在供应商认为需要提供的其他资料；（产品样品等）
5、投标样品（详见实物样品要求一览表）。
6、若报价人有意向提供类似或相关其他产品信息可提供附表及图册。
以上（1）~（2）应一式三份，装订成册。所有材料加盖单位公章，用档案袋密封递交。
确定供货前应进行样品封存。
采购人定标后、签订合同直至接收验货的全过程中随时保留校验投标人资格的权利。
四、技术要求：
1、生产产品符合国家有关检验标准和图纸设计要求。
2、质量要求：符合图纸设计和国家现行的规范标准，确保一次性验收合格，且所投产品必须是所投品牌的最优产品。
3、所投产品应标明生产厂所在地，且产地须在本厂内生产，提供厂家签署的产地保证书及厂家授权委托书。
4、供货应提供原厂生产出货单和运输单据以便查验。
5、该工程质保为五年。
五、报价要求
报价是指符合设计要求和双方约定要求，并进行服务的费用价格。
1、报价是指提供采购货物，并进行相关服务的所有费用的综合单价。包括但不限于：包含税费【务必注明税率】、货物价格、运杂费、下货费、保险费、利润及其他不可预见费。
2、此报价不包含配合费。

6、 付款方式
付款方式：付款方式：每月按照完成工程量结算70%;工程完工后支付至合同额80%；整体验收合格后支付至合同总价款的 90%；余款10%作为质保金，待质保期满一年（自竣工验收之日起计算）后一周内无息付清。
七、供货要求
1、询价结束后三日内确定的供应商单位与总承包单位签订供货合同。
2、经询价确定的供货人必须具有能力满足供货需求。
八、其他说明
比选小组根据需求（符合产品质量要求、产品报价、服务承诺）进行综合比较，并推荐供应商人选。
1、材料质量必须达国家标准，材料工人到现场后，采购人有权取样送检，如送检不合格，应无条件退场，供货人承担一切经济损失和检测费用。
2、采购人采取一轮询价时。然后根据采购人的需求（符合采购需求、技术合格、质量和服务优且报价合理）为原则，由询价小组进行综合比较，并推荐成交候选人。如对询价结果不满意，有权否定所有供应商。本次询价作废。
九、未定事项，待询价时协商
供货人应严格按材料清单进行报价。供货时数量可调整，按照平方价格据实结算。


十、询价时间及地点
时间：请于2021 年 4月16日下午5：30前发送有关资料材料并参与洽谈。未按规定时间递交文件或洽谈视为放弃供应商资格。

地点：成武县人民医院新院区工地办公室。
联系人: 程工电话号码:  15065085825
    邮  箱： 15052020726@139.com
                        

采购人：成武县人民医院
二〇二一年四月十二日









报价明细表


	序号
	名称
	2块咖啡休息区域+大厅区域室内P2全彩报价清单
规格型号
	单位
	数量 
	品牌型号

	
价格

	1
	P2
	净屏尺寸：长6.72M*高4.16M=27.955㎡         满外尺寸：长6.82M*高4.26M=29.05㎡
★3、显示产品要求：
· 点间距2mm
· 像素密度≥250000点/㎡
· 模组尺寸320mm×160mm
· 刷新率≥3KHz
· 亮度≥500cd/㎡
· 亮度均匀性≥98%
· 灰度等级≥14Bit（16384）
· 视角≥160°
· 对比度≥8000:1
· 色温≥1000K-9500K 可调
· 像素失控率≤1×10-5
（以上各项需要提供相关检测项第三方权威检测机构出具的检测报告复印件）
★4、投标产品PCB要求符合CQC13-471301- 2018标准（提供相关检测项第三方权威检测机构出具的检测报告复印件）
5、投标产品水平相对错位等级与垂直相对错位等均级符合SJ/T11141-2017 符合C级≤5%标准（提供相关检测项第三方权威检测机构出具的检测报告复印件）
★6、投标产品支持逐点校正功能，校正后亮度损失＜10%（提供相关检测项第三方权威检测机构出具的检测报告复印件）
★7、投标产支持热插拔维护，支持不关屏热插拔抢修维护功能（提供相关检测项第三方权威检测机构出具的检测报告复印件）
8、投标产品符合GB/T 4857.23运输包装件、随机震动实验方法测试标准（提供相关检测项第三方权威检测机构出具的检测报告复印件）
★9、要求所投产品具有拼缝亮暗线校正技术，可从控制系统和结构设计两方面消除亮、暗线，彻底改善困扰LED安装精度造成的亮、暗线问题。（提供相关检测项第三方权威检测机构出具的检测报告复印件，及国家权威机构颁发的相关技术证明文件或证书）
★10、为确保显示产品长期稳定可靠，系统支持自动检测长时间没有使用屏体，将启动除湿模式，提升产品稳定性，具备相应的自动除湿功能（提供相关检测项第三方权威检测机构出具的检测报告复印件，及国家权威机构颁发的相关技术证明文件或证书）
★11、要求所投产品具备坏点、失控点侦测功能（国家权威机构颁发的相关技术证明文件或证书）
12、投标产品支持视频降噪、运动补偿、色彩变换等图像处理功能，具有亮度/对比度/色度调节/视觉修正等图像调整功能（提供相关检测项第三方权威检测机构出具的检测报告复印件）
★13、投标产品要求通过电快速瞬变脉冲群测试，依据GB/T 17618-2015,电源端口 4kV（提供相关检测项第三方权威检测机构出具的检测报告复印件）
14、投标产品要求通过传导抗扰度试验0.15MHz-80MHz,80%AM（1kHz），3V（提供相关检测项第三方权威检测机构出具的检测报告复印件）
15、投标产品要求通过辐射抗扰度试验80MHz-1000Hz,80%AM（1kHz），10V/m（提供相关检测项第三方权威检测机构出具的检测报告复印件）
16、投标产品要求工频磁场抗扰程度测试等级10A/m（提供相关检测项第三方权威检测机构出具的检测报告复印件）
★17、投标产品要求通过浪涌（冲击）抗扰度测试，依据GB/T 17618-2015，交流电源端：差模0.5kV,共1kV（提供相关检测项第三方权威检测机构出具的检测报告复印件）
★18、投标产品要求通过电压暂降和短时中断测试，依据GB/T 17618-2015（提供相关检测项第三方权威检测机构出具的检测报告复印件）                                   ★为确保投标人所投产品制造商生产厂家产品的优良性，具有良好的企业信用，所投产品生产企业能力，需要提供以下证明：
1、 ISO9001、ISO14001、ISO45001管理体系证书；且证书认证范围包含LEDLED显示屏、LED模块设计、生产和销售等相关内容，
2、 ISO27001信息安全管理体系证书，且证书认证范围包LEDLED显示屏开发相关的信息安全管理活动等相关内容，
3、 ISO/IEC20000-1:2011信息技术服务管理体系认证证书，且证书认证范围包含LEDLED显示屏软硬件运行维护服务的信息技术服务管理活动
4、 钢结构工程专业承包三级与电子与智能化工程专业承包二级资质，     
5、 中国环境标志II型产品认证证书以上资质提供复印件加盖公章。

	㎡
	27.955
	
	

	2
	开关电源
	5V40A200W
	台
	100
	
	

	3
	接收卡
	5A全彩：常规：256×512像素，PWM：384×512像素 ，士兰：324×512像素
亮度校正：常规：256×512像素，PWM：384×512像素，士兰：324×512像素
色度校正：常规：256×512像素，PWM：384×512像素，士兰：324×512像素
	张
	84
	
	

	4
	视频处理器
	X16•支持丰富的数字信号接口，包括2路SDI，1路HDMI2.0，4路DVI；
•最大输入分辨率4096×2160@60Hz，支持分辨率任意设置；
•最大带载888万像素，最宽可达8192像素，最高可达4096像素；
•支持视频源任意切换，可根据LED显示屏分辨率对输入图像进行拼接、缩放；
•支持7画面显示，位置、大小可自由调节；
•支持HDCP 2.2；
•双USB 2.0高速通讯接口，用于电脑调试和主控间任意级联；
•支持亮度和色温调节；
•支持低亮高灰；
	台
	1
	
	

	5
	配电系统
	30KW具备手动控制设备供电的开启和关闭；单组回路输出，标配为手动控制，可添加定时开关控制，具有电源状态指示、运行状态指示
	台
	1
	
	

	6
	钢结构
	自行焊接
	㎡
	29.05
	
	

	7
	辅材
	施工辅材
	宗
	1
	
	

	8
	主线
	4*16㎡+1
	宗
	1
	
	

	9
	网线
	超六类
	箱
	3
	
	

	10
	电脑
	i5-9400   4g内存   1t硬盘   2g独显  19.5
	台
	1
	
	

	11
	防尘箱体
	定制
	㎡
	27.955
	
	

	12
	组装费
	定制
	㎡
	27.955
	
	

	13
	安装调试
	1
	项
	1
	
	




	序号
	名称
	一层走廊室内P2.5全彩报价清单规格型号
	单位
	数量 
	品牌型号
	价格

	1
	P2.5
	净屏尺寸：长3.52M*高1.76M      满外尺寸：长3.62M*高1.86M
★3、显示产品要求：
· 点间距2mm
· 像素密度≥250000点/㎡
· 模组尺寸320mm×160mm
· 刷新率≥3KHz
· 亮度≥500cd/㎡
· 亮度均匀性≥98%
· 灰度等级≥14Bit（16384）
· 视角≥160°
· 对比度≥8000:1
· 色温≥1000K-9500K 可调
· 像素失控率≤1×10-5
（以上各项需要提供相关检测项第三方权威检测机构出具的检测报告复印件）
★4、投标产品PCB要求符合CQC13-471301- 2018标准（提供相关检测项第三方权威检测机构出具的检测报告复印件）
5、投标产品水平相对错位等级与垂直相对错位等均级符合SJ/T11141-2017 符合C级≤5%标准（提供相关检测项第三方权威检测机构出具的检测报告复印件）
★6、投标产品支持点校正功能，校正后亮度损失＜10%（提供相关检测项第三方权威检测机构出具的检测报告复印件）
★7、投标产支持热插拔维护，支持不关屏热插拔抢修维护功能（提供相关检测项第三方权威检测机构出具的检测报告复印件）
8、投标产品符合GB/T 4857.23运输包装件、随机震动实验方法测试标准（提供相关检测项第三方权威检测机构出具的检测报告复印件）
★9、要求所投产品具有拼缝亮暗线校正技术，可从控制系统和结构设计两方面消除亮、暗线，彻底改善困扰LED安装精度造成的亮、暗线问题。（提供相关检测项第三方权威检测机构出具的检测报告复印件，及国家权威机构颁发的相关技术证明文件或证书）
★10、为确保显示产品长期稳定可靠，系统支持自动检测长时间没有使用屏体，将启动除湿模式，提升产品稳定性，具备相应的自动除湿功能（提供相关检测项第三方权威检测机构出具的检测报告复印件，及国家权威机构颁发的相关技术证明文件或证书）
★11、要求所投产品具备坏点、失控点侦测功能（国家权威机构颁发的相关技术证明文件或证书）
12、投标产品支持视频降噪、运动补偿、色彩变换等图像处理功能，具有亮度/对比度/色度调节/视觉修正等图像调整功能（提供相关检测项第三方权威检测机构出具的检测报告复印件）
★13、投标产品要求通过电快速瞬变脉冲群测试，依据GB/T 17618-2015,电源端口 4kV（提供相关检测项第三方权威检测机构出具的检测报告复印件）
14、投标产品要求通过传导抗扰度试验0.15MHz-80MHz,80%AM（1kHz），3V（提供相关检测项第三方权威检测机构出具的检测报告复印件）
15、投标产品要求通过辐射抗扰度试验80MHz-1000Hz,80%AM（1kHz），10V/m（提供相关检测项第三方权威检测机构出具的检测报告复印件）
16、投标产品要求工频磁场抗扰程度测试等级10A/m（提供相关检测项第三方权威检测机构出具的检测报告复印件）
★17、投标产品要求通过浪涌（冲击）抗扰度测试，依据GB/T 17618-2015，交流电源端：差模0.5kV,共1kV（提供相关检测项第三方权威检测机构出具的检测报告复印件）
★18、投标产品要求通过电压暂降和短时中断测试，依据GB/T 17618-2015（提供相关检测项第三方权威检测机构出具的检测报告复印件）                                   ★为确保投标人所投产品制造商生产厂家产品的优良性，具有良好的企业信用，所投产品生产企业能力，需要提供以下证明：
6、 ISO9001、ISO14001、ISO45001管理体系证书；且证书认证范围包含LEDLED显示屏、LED模块设计、生产和销售等相关内容，
7、 ISO27001信息安全管理体系证书，且证书认证范围包LEDLED显示屏开发相关的信息安全管理活动等相关内容，
8、 ISO/IEC20000-1:2011信息技术服务管理体系认证证书，且证书认证范围包含LEDLED显示屏软硬件运行维护服务的信息技术服务管理活动
9、 钢结构工程专业承包三级与电子与智能化工程专业承包二级资质，     
10、 中国环境标志II型产品认证证书以上资质提供复印件加盖公章。

	㎡
	
	
	

	2
	开关电源
	5V40A200W
	台
	21
	
	

	3
	接收卡
	5A全彩：常规：256×512像素，PWM：384×512像素 ，士兰：324×512像素
亮度校正：常规：256×512像素，PWM：384×512像素，士兰：324×512像素
色度校正：常规：256×512像素，PWM：384×512像素，士兰：324×512像素
	张
	18
	
	

	4
	视频处理器
	X1•具有2类视频输入接口，包括1路HDMI和2路DVI；
•最大输入分辨率1920×1200@60Hz，支持分辨率任意设置；
•最大带载131万像素，最宽可达4096点，或最高可达2560点；
•支持视频源任意切换，缩放和裁剪；
•支持画面偏移；
•双USB 2.0高速通讯接口，用于电脑调试和主控间任意级联；
•支持亮度和色温调节；
•支持低亮高灰；
•支持HDCP 1.4；
	台
	1
	
	

	5
	配电系统
	10KW具备手动控制设备供电的开启和关闭；单组回路输出，标配为手动控制，可添加定时开关控制，具有电源状态指示、运行状态指示
	台
	1
	
	

	6
	钢结构
	自行焊接
	㎡
	5.066
	
	

	7
	辅材
	施工辅材
	宗
	1
	
	

	8
	主线
	4*6㎡+1
	宗
	1
	
	

	9
	网线
	超六类
	箱
	1
	
	

	10
	电脑
	i5-9400   4g内存   1t硬盘   2g独显  19.5
	台
	1
	
	

	11
	安装调试
	1
	项
	1
	
	















	序号
	名称
	3块二层三层走廊室内P2全彩报价清单规格型号
	单位
	数量 
	品牌型号
	价格

	1
	P2
	净屏尺寸：长3.52M*高1.76M         满外尺寸：长3.62M*高1.86M=5.066㎡
★3、显示产品要求：
· 点间距2mm
· 像素密度≥250000点/㎡
· 模组尺寸320mm×160mm
· 刷新率≥3KHz
· 亮度≥500cd/㎡
· 亮度均匀性≥98%
· 灰度等级≥14Bit（16384）
· 视角≥160°
· 对比度≥8000:1
· 色温≥1000K-9500K 可调
· 像素失控率≤1×10-5
（以上各项需要提供相关检测项第三方权威检测机构出具的检测报告复印件）
★4、投标产品PCB要求符合CQC13-471301- 2018标准（提供相关检测项第三方权威检测机构出具的检测报告复印件）
5、投标产品水平相对错位等级与垂直相对错位等均级符合SJ/T11141-2017 符合C级≤5%标准（提供相关检测项第三方权威检测机构出具的检测报告复印件）
★6、投标产品支持逐点校正功能，校正后亮度损失＜10%（提供相关检测项第三方权威检测机构出具的检测报告复印件）
★7、投标产支持热插拔维护，支持不关屏热插拔抢修维护功能（提供相关检测项第三方权威检测机构出具的检测报告复印件）
8、投标产品符合GB/T 4857.23运输包装件、随机震动实验方法测试标准（提供相关检测项第三方权威检测机构出具的检测报告复印件）
★9、要求所投产品具有拼缝亮暗线校正技术，可从控制系统和结构设计两方面消除亮、暗线，彻底改善困扰LED安装精度造成的亮、暗线问题。（提供相关检测项第三方权威检测机构出具的检测报告复印件，及国家权威机构颁发的相关技术证明文件或证书）
★10、为确保显示产品长期稳定可靠，系统支持自动检测长时间没有使用屏体，将启动除湿模式，提升产品稳定性，具备相应的自动除湿功能（提供相关检测项第三方权威检测机构出具的检测报告复印件，及国家权威机构颁发的相关技术证明文件或证书）
★11、要求所投产品具备坏点、失控点侦测功能（国家权威机构颁发的相关技术证明文件或证书）
12、投标产品支持视频降噪、运动补偿、色彩变换等图像处理功能，具有亮度/对比度/色度调节/视觉修正等图像调整功能（提供相关检测项第三方权威检测机构出具的检测报告复印件）
★13、投标产品要求通过电快速瞬变脉冲群测试，依据GB/T 17618-2015,电源端口 4kV（提供相关检测项第三方权威检测机构出具的检测报告复印件）
14、投标产品要求通过传导抗扰度试验0.15MHz-80MHz,80%AM（1kHz），3V（提供相关检测项第三方权威检测机构出具的检测报告复印件）
15、投标产品要求通过辐射抗扰度试验80MHz-1000Hz,80%AM（1kHz），10V/m（提供相关检测项第三方权威检测机构出具的检测报告复印件）
16、投标产品要求工频磁场抗扰程度测试等级10A/m（提供相关检测项第三方权威检测机构出具的检测报告复印件）
★17、投标产品要求通过浪涌（冲击）抗扰度测试，依据GB/T 17618-2015，交流电源端：差模0.5kV,共1kV（提供相关检测项第三方权威检测机构出具的检测报告复印件）
★18、投标产品要求通过电压暂降和短时中断测试，依据GB/T 17618-2015（提供相关检测项第三方权威检测机构出具的检测报告复印件）                                   ★为确保投标人所投产品制造商生产厂家产品的优良性，具有良好的企业信用，所投产品生产企业能力，需要提供以下证明：
11、 ISO9001、ISO14001、ISO45001管理体系证书；且证书认证范围包含LEDLED显示屏、LED模块设计、生产和销售等相关内容，
12、 ISO27001信息安全管理体系证书，且证书认证范围包LEDLED显示屏开发相关的信息安全管理活动等相关内容，
13、 ISO/IEC20000-1:2011信息技术服务管理体系认证证书，且证书认证范围包含LEDLED显示屏软硬件运行维护服务的信息技术服务管理活动
14、 钢结构工程专业承包三级与电子与智能化工程专业承包二级资质，     
15、 中国环境标志II型产品认证证书以上资质提供复印件加盖公章。

	㎡
	
	
	

	2
	开关电源
	5V40A200W
	台
	21
	
	

	3
	接收卡
	5A全彩：常规：256×512像素，PWM：384×512像素 ，士兰：324×512像素
亮度校正：常规：256×512像素，PWM：384×512像素，士兰：324×512像素
色度校正：常规：256×512像素，PWM：384×512像素，士兰：324×512像素
	张
	18
	
	

	4
	视频处理器
	X1•具有2类视频输入接口，包括1路HDMI和2路DVI；
•最大输入分辨率1920×1200@60Hz，支持分辨率任意设置；
•最大带载131万像素，最宽可达4096点，或最高可达2560点；
•支持视频源任意切换，缩放和裁剪；
•支持画面偏移；
•双USB 2.0高速通讯接口，用于电脑调试和主控间任意级联；
•支持亮度和色温调节；
•支持低亮高灰；
•支持HDCP 1.4；
	台
	1
	
	

	5
	配电系统
	10KW具备手动控制设备供电的开启和关闭；单组回路输出，标配为手动控制，可添加定时开关控制，具有电源状态指示、运行状态指示
	台
	1
	
	

	6
	钢结构
	自行焊接
	㎡
	5.066
	
	

	7
	辅材
	施工辅材
	宗
	1
	
	

	8
	主线
	4*6㎡+1
	宗
	1
	
	

	9
	网线
	超六类
	箱
	1
	
	

	10
	电脑
	i5-9400   4g内存   1t硬盘   2g独显  19.5
	台
	1
	
	

	11
	安装调试
	1
	项
	1
	
	




	序号
	名称
	主屏礼堂室内1.839全彩报价清单规格型号
	单位
	数量 
	品牌型号
	价格

	1
	P1.839
	净屏尺寸：14.72M*高3.84M=56.524㎡               满外尺寸：14.82M*高3.94M=58.39㎡
3、显示产品要求：
· 点间距1.839mm
· 像素密度≥295191点/㎡
· 模组尺寸320mm×160mm
· 刷新率≥3KHz
· 亮度≥500cd/㎡
· 亮度均匀性≥98%
· 灰度等级≥14Bit（16384）
· 视角≥160°
· 对比度≥8000:1
· 色温≥1000K-9500K 可调
· 像素失控率≤1×10-55
（以上各项需要提供相关检测项第三方权威检测机构出具的检测报告复印件）
★4、投标产品PCB要求符合CQC13-471301- 2018标准（提供相关检测项第三方权威检测机构出具的检测报告复印件）
5、投标产品水平相对错位等级与垂直相对错位等均级符合SJ/T11141-2017 符合C级≤5%标准（提供相关检测项第三方权威检测机构出具的检测报告复印件）
★6、投标产品支持逐点校正功能，校正后亮度损失＜10%（提供相关检测项第三方权威检测机构出具的检测报告复印件）
★7、投标产支持热插拔维护，支持不关屏热插拔抢修维护功能（提供相关检测项第三方权威检测机构出具的检测报告复印件）
8、投标产品符合GB/T 4857.23运输包装件、随机震动实验方法测试标准（提供相关检测项第三方权威检测机构出具的检测报告复印件）
★9、要求所投产品具有拼缝亮暗线校正技术，可从控制系统和结构设计两方面消除亮、暗线，彻底改善困扰LED安装精度造成的亮、暗线问题。（提供相关检测项第三方权威检测机构出具的检测报告复印件，及国家权威机构颁发的相关技术证明文件或证书）
★10、为确保显示产品长期稳定可靠，系统支持自动检测长时间没有使用屏体，将启动除湿模式，提升产品稳定性，具备相应的自动除湿功能（提供相关检测项第三方权威检测机构出具的检测报告复印件，及国家权威机构颁发的相关技术证明文件或证书）
★11、要求所投产品具备坏点、失控点侦测功能（国家权威机构颁发的相关技术证明文件或证书）
12、投标产品支持视频降噪、运动补偿、色彩变换等图像处理功能，具有亮度/对比度/色度调节/视觉修正等图像调整功能（提供相关检测项第三方权威检测机构出具的检测报告复印件）
★13、投标产品要求通过电快速瞬变脉冲群测试，依据GB/T 17618-2015,电源端口 4kV（提供相关检测项第三方权威检测机构出具的检测报告复印件）
14、投标产品要求通过传导抗扰度试验0.15MHz-80MHz,80%AM（1kHz），3V（提供相关检测项第三方权威检测机构出具的检测报告复印件）
15、投标产品要求通过辐射抗扰度试验80MHz-1000Hz,80%AM（1kHz），10V/m（提供相关检测项第三方权威检测机构出具的检测报告复印件）
16、投标产品要求工频磁场抗扰程度测试等级10A/m（提供相关检测项第三方权威检测机构出具的检测报告复印件）
★17、投标产品要求通过浪涌（冲击）抗扰度测试，依据GB/T 17618-2015，交流电源端：差模0.5kV,共1kV（提供相关检测项第三方权威检测机构出具的检测报告复印件）
★18、投标产品要求通过电压暂降和短时中断测试，依据GB/T 17618-2015（提供相关检测项第三方权威检测机构出具的检测报告复印件）                   ★为确保投标人所投产品制造商生产厂家产品的优良性，具有良好的企业信用，所投产品生产企业能力，需要提供以下证明：
16、 ISO9001、ISO14001、ISO45001管理体系证书；且证书认证范围包含LEDLED显示屏、LED模块设计、生产和销售等相关内容，
17、 ISO27001信息安全管理体系证书，且证书认证范围包LEDLED显示屏开发相关的信息安全管理活动等相关内容，
18、 ISO/IEC20000-1:2011信息技术服务管理体系认证证书，且证书认证范围包含LEDLED显示屏软硬件运行维护服务的信息技术服务管理活动
19、 钢结构工程专业承包三级与电子与智能化工程专业承包二级资质。
20、 要求厂家必须有安全生产许可证证书。
21、 中国节能认证证书，
22、 中国环境标志II型产品认证证书，
23、 售后服务评价体系证书（五星）
24、 3A重合同守信誉等级证书
25、 安全生产标准化三级证书
26、 CE证书
27、 FCC证书
28、 蓝普3C证书
29、 专利证书至少两份
以上资质提供复印件加盖厂家公章。
	㎡
	56.524
	
	

	2
	开关电源
	5V40A200W
	台
	184
	
	

	3
	接收卡
	E320单卡控制面积 最大 512×512
级联控制区域 65536×65536 像素点
网口任意交换 支持，不分输入输出，任意使用
灰度等级 最高 65536 级灰度
	张
	184
	
	

	
	发送卡
	X4S•具有2类视频输入接口，包括1路HDMI和2路DVI；
•最大输入分辨率1920×1200@60Hz，支持分辨率任意设置；
•最大带载260万像素，最宽可达4096点，或最高可达2560点；
•支持视频源任意切换，缩放和裁剪；
•支持画面偏移；
•双USB 2.0高速通讯接口，用于电脑调试和主控间任意级联；
•支持亮度和色温调节；
•支持低亮高灰；
•支持HDCP 1.1；
•支持音频输入；
	张
	12
	
	

	4
	视频处理器
	V8输入板卡类型(一卡两路)：4K HDMI/4K DP/HDMI/DVI/VGA/SDI/CVBS/HDBaseT/IP
输出板卡类型（一卡两路，四图层）：HDMI/DVI 
输出板卡类型（一卡四路，两图层）：HDMI/DVI 
独有LED图像处理算法，有效解决LED屏显示中出现的画面断层和像素点缺失的问题
超低延时画面处理，低于30ms
支持超高清视频多端口信号输入并实时同步输出，兼容Nvidia Mosaic与AMD Eyefinity技术
支持超高清底图显示，同时支持不同屏幕上传不同底图图片，呈现不一样的底图效果
台标自定义，快速追溯视频信号源
多样化的滚动字幕显示，可设置字体、大小、色彩、位置、透明度、动静态等参数
具备回显、预监功能，以达到对设备的可视化操作管理
输入最高分辨率可达4K@30Hz,输出分辨率可自定义，满足不同规格的LED屏幕显示
支持多组屏控制管理，最多可达四组
任意位置开窗、叠加、漫游，有效呈现不同的视频画面或大数据信息
输出信号可以通过软件任意指定位置。LED屏调试时，无需将处理器输出端口与LED屏发送卡按照固定的顺序进行连接，可通过软件平台调整处理器内部输出信号，快速对应输出端口与LED屏的映射关系
支持用户分级、分权管理，各司其职
支持场景管理，一键调用场景，场景可轮巡和显示场景快照
支持配置备份和恢复，备份信息可下载保存备份，断电记忆功能，无需担心配置丟失
支持设备主机高温报警和智能风扇调节
支持设备在现场使用期限的授权管理
	台
	1
	
	

	5
	配电系统
	80KW具备手动控制设备供电的开启和关闭；单组回路输出，标配为手动控制，可添加定时开关控制，具有电源状态指示、运行状态指示
	台
	1
	
	

	6
	钢结构
	自行焊接
	㎡
	58.39
	
	

	7
	辅材
	施工辅材
	宗
	1
	
	

	8
	主线
	4*35㎡+1
	宗
	1
	
	

	9
	网线
	超六类
	箱
	10
	
	

	10
	电脑
	i5-9400   4g内存   1t硬盘   2g独显  19.5
	台
	1
	
	

	11
	安装调试
	1
	项
	1
	
	







表1
	报   价   清   单
   

	1
	名称
	规格
	单位
	数量
	价格（RMB元）
	备注

	2
	1.839全彩
	（见清单）
	M²
	1
	
	

	3
	P2全彩屏
	（见清单）
	M²
	1
	
	

	4


报价单位：(盖章)       报价人：           联系电话：              年    月      日















附表2：地下停车场及楼层亚克力/软膜灯箱清单
	UV卡布灯箱
	[image: 说明: 5063ab9fbe7bf6730f7b2bb84f9de1b]
	实物效果图
	[image: 说明: 54a5cc0c6e982e343b3b0470dadb16b]
	平面剖析图

	序号
	材料
	品牌/技术参数
	规格型号
	单位
	数量
	单价
	小计（元）
	备注

	1
	画布
	
防火等级A1，纳米聚乙烯材料，透光效果≥75%，打印分辨率≥2880*1440DPI
	画面尺寸高3米*长6米
满外尺寸高3.12米*长6.12米高精度UV打印软膜，
	m2
	19
	
	
	以提供样品为准


	2
	电源
	
	5V40A200W

	台
	10
	
	
	[image: 说明: fa013198091416b94fda3d2abafc3bf]

	3
	LED背光源模组
	[image: 说明: b50d17252a44af0b7f2f99eeed83473]
	LED灯芯，低电流高亮度

	组
	72
	
	
	[image: 说明: adad735d12022cbf44fc3eb7b0207d1]


	4
	灯箱亮度调节器
	
	
	个
	2
	
	
	[image: 说明: 0d1a888fb9bb96402f38a2cb97c9538]

	5
	框架结构型材
	
	定制，自行焊接高强度铝合金型材，耐磨抗氧化

	m2
	19
	
	
	
[image: 说明: b35fe06a3348c70ce5f7bb5d58b2b9b]


	6
	时控开关
	
	
	个
	1
	
	
	[image: 说明: fc960997c1609560564e670de3cc393]

	6
	辅材
	
	电线，胶类，异形丝、立达PVC背板
	宗
	
	
	
	[image: 说明: 4fab41c4c0eb7e239e6831f3fee143e][image: 说明: 6010842bfc986e0c9251f3d896ff621][image: 说明: 7463799fd8f16fa25a3f6062a19ed25][image: 说明: d096c86ea6d943622717f9a17e0833c]

	7
	合计
	
	
	

	8
	税点
	
	
	

	9
	含税合计
	
	
	

	10
	总预计（以实际制作安装尺寸为准）
	约650方
	
	





亚克灯箱清单

	[bookmark: _GoBack]序号
	材料
	品牌/技术参数
	规格型号
	单位
	数量
	单价
	小计（元）
	备注

	1
	亚克力灯箱
	
	画面尺寸1*1
	m2
	1
	
	
	

	2
	框架结构型材
	
	定制，自行焊接高强度铝合金型材，耐磨抗氧化

	m2
	1
	
	
	
[image: 说明: b35fe06a3348c70ce5f7bb5d58b2b9b]


	3
	电源
	
	5V40A200W
	台
	1
	
	
	[image: 说明: fa013198091416b94fda3d2abafc3bf]

	4
	导光板
	
	92.9%流明值，218，均匀度85%
	块
	1
	
	
	

	5
	光源驱动器
	
	
	个
	1
	
	
	

	6
	辅材
	
	
	宗
	
	
	
	电线，胶类，焊条等

	7
	税点
	
	
	
	

	8
	含税合计
	
	
	
	

	9
	总预计（以实际制作安装尺寸为准）
	约100方
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