
成武县人民医院
电动天棚遮阳帘采购询价公告

成武县人民医院新院区电动天棚遮阳帘采购询价是根据成武县人民医院工程建设需要，选择能为本项目提供电动天棚遮阳帘的供应商，询价人为成武县人民医院。根据院委会意见，现邀请具有电动天棚遮阳帘的生产、供应、安装调试、售后服务能力的供应商参与本项目。本项目由医院组成比选小组，采取比选的方式择优选定供应商。
一、项目概况
1、询价人：成武县人民医院
2、规格及数量：详见报价清单，电话索取。具体数量和规格以现场完成量为准。
二、资格要求
具备电动天棚遮阳帘的生产、安装、售后服务能力，能满足院方要求的电动天棚遮阳帘生产厂或经销商家。（产品质保期不少于二年）。 
三、询价要求
本次询价请各供应商在上述询价时间前，提交下列资料并参与洽谈：
1、报价清单；
2、加盖供货单位公章的营业执照复印件；
3、质量保证、售后服务等承诺（格式自拟）；
4、供应商近三年来的工程业绩（50万元以上）；
5、投标样品；
6、若报价人有意向提供类似或相关其他产品信息可提供附表及图册；
7、检测报告。
四、技术说明：
    所投产品须提供详细的技术说明，各单位自行拟定。
五、报价要求
报价是指符合设计要求和双方约定要求，并进行服务的总费用价格。
1、报价是指提供采购货物，并进行相关服务的所有费用的综合单价。包括但不限于：包含税费、货物价格、运杂费、下货费、安装费、检测费、服务费、保险费、利润及其他不可预见费。
2、此报价不包含配合费用。
3、报价单不得打乱序号并同时报送电子表格。
6、 付款方式
签订合同医院付款5%作为订金，货物到场安装完成付款至总货款的80%，验收合格余款付款至总货款的95%，5%保质期满二年结清。
七、供货要求
1、自签订合同日起供货周期不大于25天。
2、经询价确定的供货人必须具有能力满足供货需求。
3、供应商须从单位公户转账缴纳10%质量履约保证金到医院账户，方进行签订合同。
4、供应商须和装修施工单位搞好配合。
八、其他说明
比选小组根据需求（符合产品质量要求、产品报价、服务承诺）进行综合比较，并推荐供应商。
1、产品质量必须达国家标准，产品到现场后，采购人有权取样送检，如送检不合格，应无条件退场，供货人承担一切经济损失。
2、采购人采取一轮询价时。然后根据采购人的需求（符合采购需求、技术标准、质量和服务优且报价合理）为原则，由询价小组进行综合比较，并推荐成交候选人。如对询价结果不满意，有权否定所有供应商。本次询价作废。
九、询价时间及地点
时间：请于2021 年6月11日下午5：30前发送有关资料材料。未按规定时间递交文件视为放弃供应商资格。
[bookmark: _GoBack]地点：成武县人民医院新院区工地办公室。
联系人:   孟工电话号码: 18653088366
邮  箱：18653010568@126.com

附件1：项目清单及技术要求
项目清单
	序号
	名  称
	技术规格要求 
	单位
	数量

	1
	门诊楼大厅13#采光顶FCS系统电动遮阳帘
	详见附件
	套
	1

	2
	门诊楼09#、10#、11#采光顶
FCS系统电动遮阳帘
	详见附件
	套
	1

	3
	门诊楼12#采光顶
FCS系统电动遮阳帘
	详见附件
	套
	1



技术要求
1、FCS系统电机参数：
1）电机要求选用国产优秀品牌。推荐奥科、威仕达、杜亚等品牌
额定扭矩（Nm）25
额定转速（rpm）17                 
最大行程（圈）46
额定电压（V）220 
额定电流(A)额定功率（A）0.95
连续工作时间（分钟）8
额定功率（W）180  
工作温度 -10℃-40℃
防护等级（IP）44
2）电机必须通过中国质量认证中心的CCC认证。

2、FCS控制系统：
（1）要求分段对整个采光顶天篷帘的开启或关闭进行控制，具体分区见图纸。要做到控制方便，噪音小，运行平稳，不发生跑偏，面料不起皱；
（2）控制方式采用遥控控制+备用开关控制；
（3）采用与电动系统专用马达相配套的控制系统（遥控发射器、接收器、总控开关），以确保整个系统运行的兼容性和长期稳定性。
3、FCS系统帘布面料参数
1）面料品牌建议先锋、霸狮腾、温多利，西大门
2）面料成份：30%聚酯纤维+70%PVC；
3）面料重量：≥530g/㎡；
4）面料厚度：≥0.6mm；
5）面料开孔率：≥1% 均匀开孔；
6）拉长强度：径向≥255daN/5cm,纬向≥170daN5cm；
7）抗撕裂强度：10=>18daN；
8）颜色持久性（色牢度）：≥4-6；
9）防火标准：防火等级必须达到中国GB-B1级；
10）环保性能：须为环保产品；
11）牵引杆：高强度铝合金材质，重量≥1.6KG/M，挤压成型，菱型形状，截面宽 ≥41mm 高≥68mm 表面烤漆处理。
12）导向索及牵引索： 导向3mm直径不锈钢索 牵引2mm直径不锈钢索。牵引索采用循环设计，确保两根牵引索张力相同。
13）卷绳器：螺旋形卷绳装置，材料为铝合金，保证钢丝绳不会重叠缠绕。
14）卷筒：铝合金材质，直径≥85mm的圆筒状，表面阳极氧化处理。壁厚≥2mm内有三根加强筋，用于加强卷筒的直线度。卷筒表面有一凹槽，帘布经热频高压烫边处理后，直接插入此凹槽，以使帘布与凹槽之间连接紧密牢固。(传统的做法是将帘布用双面胶粘到卷筒上，时间一长，双面胶粘性消失后，帘布很容易脱落，产生事故)。
15）安装座总成：高强度钢板材质，具有较强的承载能力。表面打磨镀锌，具有防锈功能。 尼龙尾塞内含轴承，具有转向轻巧灵活的特性，无明显噪音。
16）安装支架：金属支架尺寸、材质同安装座，两端配有尼龙衬套，内含优质轴承，表面镀锌防锈处。
17）牵引杆连接帘布能够保持面料平整，帘布底端插到牵引杆内，采用压条均匀压入的连接方法，保证底部不起皱。

4、其它要求：
1）所有工程用五金配件表面均需经防腐处理。
2）所有机械设备和电器元件保证匹配，并确保使用功能。
3）遮阳系统的安装，应保证整套系统与原结构连接牢固、稳定，以确保电机及其它主要电气设备在工作中没有异常震动或撞击声响，且在多部电机同时工作时不出现影响结构的共振现象。
4）设备中所有易腐蚀、易生锈的部件都必须进行热浸镀锌防腐、防锈或采用优于此防腐、防锈处理的措施。
5）设备的电气系统及元件都应具有良好的防潮及漏电保护措施。


