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成武县人民医院 
2021 年 8月25 日
  


成武县人民医院总医院乡镇院区办公家具橱柜
采购询价通知
山东省菏泽市成武县人民医院总医院乡镇院区因建设需要，需采购一批 办公家具、橱柜 。现邀请合格的供应商参与本次询价采购。
一、项目概况
1、采购人：成武县人民医院
2、采购范围及规模：按需分批采购（具体规格及数量详见报价清单）
二、供货单位要求
供货单位应具有独立法人资格，为拟采购办公家具、橱柜的生产商或者供应商。
三、标段划分
本次询价共分为：根据实际需要和供货能力划分。
四、询价时间及地点
时间：  2021 年 8 月  29日下午6：00前递交。未按规定时间递交文件视为放弃供应商资格。
地点：成武县公立中医医院工地办公室。
联系人:   王工   电话号码:  15305408199  
五、询价要求
本次询价办公家具、橱柜请各单位在上述询价时间前将下列资料递交至上述地点参与询价：
1、报价清单
2、加盖供货单位公章的营业执照复印件
3、质量保证、售后服务等承诺（格式自拟）
4、供应商认为需要提供的其他资料；（产品样品等）
5、若报价人有意向提供类似或相关其他产品信息可提供附表及图册。
以上（1）~（2）应一式三份，装订成册。所有材料加盖单位公章，用档案袋密封递交。
确定供货前应进行样品封存。
采购人定标后、签订合同直至接收验货的全过程中随时保留校验投标人资格的权利。
六、材料技术要求
1、生产产品符合国家有关检验标准和图纸设计要求。
2、质量要求：符合图纸设计和国家现行的规范标准，确保一次性验收合格，且所投产品必须是所投品牌的最优产品。
3、所投产品应标明生产厂所在地，且产地须在本厂内生产，提供厂家签署的产地保证书及厂家授权委托书。
4、供货应提供原厂生产出货单和运输单据以便查验。
七、供货要求
1、询价结束后十日内确定的供应商单位与总承包单位签订供货合同。
2、经询价确定的供货人必须具有能力满足供货需求。
八、报价要求
1、报价是指提供采购货物，并进行相关服务的所有费用的综合单价。包括但不限于：包含税费【务必注明税率】、货物价格、运杂费、下货费、检测费、保险费、安装调试、利润及其他不可预见费。
2、此报价不包含配合费。
九、付款方式
付款方式：自供货完成验收合格付款至总货款的90%，余款保质期二年内结清。
十、其他
1、材料质量必须达国家标准，材料工人到现场后，采购人有权取样送检，如送检不合格，应无条件退场，供货人承担一切经济损失。
2、采购人采取一轮询价时。然后根据采购人的需求（符合采购需求、技术合格、质量和服务优且报价合理）为原则，由询价小组进行综合比较，并推荐成交候选人。如对询价结果不满意，有权否定所有供应商。本次询价作废。

十一、未定事项，待询价时协商
清单见附件，供货人应严格按采购人提供的材料清单进行报价。供货时数量可调整，成交价格不得调整。

 采购人：成武县人民医院



供应商（签章）：                                        日期：

	序号
	品名
	品牌
	规格
	参数
	单位
	单价
	图片

	1
	诊断桌
	
	1200*600*760
	基材采用E0级一线品牌实木颗粒板，所有板件做到平整、无脱胶、表面无胶渍、麻点、坑洼；充分保证产品的具有较好耐磨、耐变温热性能。进口一线品牌五金件（含铰链、锁具、三节无声滑轨等），抽屉可同时锁住及开启，且锁头灵活，锁定可靠。
	张
	
	[image: ]

	2
	办公桌
	
	1200*600*760
	基材采用E0级一线品牌实木颗粒板，所有板件做到平整、无脱胶、表面无胶渍、麻点、坑洼；充分保证产品的具有较好耐磨、耐变温热性能。进口一线品牌五金件（含铰链、锁具、三节无声滑轨等），抽屉可同时锁住及开启，且锁头灵活，锁定可靠。
	张
	
	[image: ]

	3
	会议条桌
	
	1200*420*760
	基材采用E0级一线品牌环保高密度板，优等品胡桃木木皮饰面，木皮厚度≥0.6mm；所有板件做到平整、无脱胶、表面无胶渍、麻点、坑洼；一线品牌环保油漆，漆膜附着力达到1级，充分保证产品的具有较好耐磨、耐变温热性能。
	张
	
	[image: ]

	4
	办公椅
	
	
	规格：常规
椅面：一线品牌网布，有透气耐脏、耐磨、防静电等特性。黑色椅座
椅背：单层网布，可调节腰靠。    
曲木板：采用多层薄木皮纵横交错热压成型，厚度 13mm，预埋螺母，定点准确，连接牢固。 倾仰机构：背倾仰机构 气压棒：一线品牌气压棒    
扶手：升降扶手    泡棉：采用高密度一体成型泡棉    
椅轮：66%的尼龙和 34%的玻璃矿物质纤维，静音耐磨 椅脚：尼龙椅脚
	张
	
	[image: ]

	5
	钢排椅
	
	1850*500*85
	三人位排椅，钢制结构，款式新颖别致
扶手、脚、支架：采用一线品牌铝合金材料，大型精铸模具，压铸成型后抛光再喷漆。
座板：采用1.5厚一线品牌冷扎钢板，除锈处理后，静电喷粉喷涂。
ABS工程塑料经模具压注成型。
	组
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	6
	输液椅
	
	1850*580*85
	三人位排椅，钢制结构，款式新颖别致
扶手、脚、支架：采用一线品牌铝合金材料，大型精铸模具，压铸成型后抛光再喷漆。
座板：采用1.5厚一线品牌冷扎钢板，除锈处理后，静电喷粉喷涂。
ABS工程塑料经模具压注成型。带输液杆
	组
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	7
	钢架双层床
	
	2000*900*1700
	一线品牌钢架，厚度不低于1.2mm，采用一线品牌冷扎钢板，除锈处理后，静电喷粉喷涂。
	张
	[image: ]
	

	8
	药架
	
	2000*600*2000
	1、采用一线品牌国标冷轧钢板，隔板、门、中间挡板、侧面板、所有钢板材料净厚度≥0.4mm，
管壁厚度不低于1.5MM
2、各部位连接牢固，内外光滑，门板采用加强筋加固，加工精细。
3、表面除锈处理，防锈性能优越，表面处理经除油、除锈、磷化、钝化等九道前期处
理，采用纯聚酯塑粉（室外粉，抗紫外线）高压静电喷塑，美观且耐候性能好，不易
变色，环保无毒，耐用年限长。
4、带号插，一线品牌五金件，锁具。
5、颜色为：灰白。
	组
	
	[image: ]

	9
	档案橱
	
	850*400*1800
	1、采用一线品牌国标冷轧钢板，隔板、门、中间挡板、侧面板、所有钢板材料净厚度≥0.4mm，
整柜重量≥35kg。
2、各部位连接牢固，内外光滑，门板采用加强筋加固，加工精细。
3、表面除锈处理，防锈性能优越，表面处理经除油、除锈、磷化、钝化等九道前期处
理，采用纯聚酯塑粉（室外粉，抗紫外线）高压静电喷塑，美观且耐候性能好，不易
变色，环保无毒，耐用年限长。
4、带号插，一线品牌五金件，锁具。
5、颜色为：灰白。
	只
	
	[image: ]

	10
	文件橱
	
	850*400*1800
	1、采用一线品牌国标冷轧钢板，隔板、门、中间挡板、侧面板、所有钢板材料净厚度≥0.4mm，
整柜重量≥35kg。
2、各部位连接牢固，内外光滑，门板采用加强筋加固，加工精细。
3、表面除锈处理，防锈性能优越，表面处理经除油、除锈、磷化、钝化等九道前期处
理，采用纯聚酯塑粉（室外粉，抗紫外线）高压静电喷塑，美观且耐候性能好，不易
变色，环保无毒，耐用年限长。
4、带号插，一线品牌五金件，锁具。
5、颜色为：灰白。
	只
	
	[image: ]

	11
	方凳
	
	
	木质件采用一线品牌实木框架，榫卯结构。经五底三面油漆工艺。环保达标。坚固；
	张
	
	[image: ]

	12
	办公椅
	
	
	木质件采用一线品牌实木框架，符合人体工程学原理。采用一级进口一线品牌环保皮，海绵采用一线品牌高回弹一次成型PU泡棉，座面密度≥35KG/m3,背密度≥
30KG/m3,回弹力90%，涂防老化变形保护膜；
	张
	
	[image: ]

	13
	中医桌
	
	1400*700*760
	基材采用一线品牌榆木，所有板件做到平整、无脱胶、表面无胶渍、麻点、坑洼；充分保证产品的具有较好耐磨、耐变温热性能。进口一线品牌五金件（含铰链、锁具、三节无声滑轨等），抽屉可同时锁住及开启，且锁头灵活，锁定可靠。
	套
	
	[image: ]

	14
	会议桌
	
	4.500*1800*760
	基材采用E0级一线品牌实木颗粒板，所有板件做到平整、无脱胶、表面无胶渍、麻点、坑洼；充分保证产品的具有较好耐磨、耐变温热性能。进口一线品牌五金件（含铰链、锁具、三节无声滑轨等），抽屉可同时锁住及开启，且锁头灵活，锁定可靠。
	米
	
	[image: ]

	15
	 诊断桌
	
	1200*600*760
	基材采用E0级一线品牌实木颗粒板，所有板件做到平整、无脱胶、表面无胶渍、麻点、坑洼；充分保证产品的具有较好耐磨、耐变温热性能。进口一线品牌五金件（含铰链、锁具、三节无声滑轨等），抽屉可同时锁住及开启，且锁头灵活，锁定可靠。
	张
	
	[image: ]

	16
	办公桌
	
	1200*600*760
	基材采用E0级一线品牌实木颗粒板，所有板件做到平整、无脱胶、表面无胶渍、麻点、坑洼；充分保证产品的具有较好耐磨、耐变温热性能。进口一线品牌五金件（含铰链、锁具、三节无声滑轨等），抽屉可同时锁住及开启，且锁头灵活，锁定可靠。
	张
	[image: ]
	

	17
	护士站
	
	高800*宽600mm
	E0级环保
板材、五金采用品牌图特一线品牌铰链、品牌石英石台面。
	米
	[image: ]
	

	18
	服务台
	
	高800*宽600mm
	E0级环保
板材、五金采用品牌图特一线品牌铰链、品牌石英石台面。
	米
	
	[image: ]

	19
	四门橱柜
	
	1200*2100*60
	E0级环保
板材、五金采用品牌图特一线品牌铰链、。
	平方米
	
	[image: ]

	20
	对开门橱柜
	
	1600*2100*60
	E0级环保
板材、五金采用品牌图特一线品牌铰链、
	平方米
	
	[image: ]

	21
	治疗室橱柜
	
	高800*宽600mm
	E0级环保
板材、五金采用品牌图特一线品牌铰链、品牌石英石台面。
	米
	
	[image: ]

	22
	治疗室吊柜
	
	标准尺寸
	E0级环保
板材、五金采用品牌图特一线品牌铰链。
	米
	
	[image: ]

	23
	检验科橱柜
	
	高800*宽600mm
	E0级环保
板材、五金采用品牌图特一线品牌铰链、316不锈钢台面。
	米
	
	[image: ]

	24
	药房操作台
	
	高800*宽600mm
	E0级环保
板材、五金采用品牌图特一线品牌铰链、品牌石英石台面。
	米
	
	[image: ]

	25
	四门橱柜
	
	1600*60*2100
	材采用E0级一线品牌实木颗粒板，所有板件做到平整、无脱胶、表面无胶渍、麻点、坑洼；充分保证产品的具有较好耐磨、耐变温热性能。进口一线品牌五金件，抽屉可同时锁住及开启，且锁头灵活，锁定可靠。
	
	
	[bookmark: _GoBack][image: 未命名方案-未命名-20210820-091153]


注：本报价为成活价，含普通发票。
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