成武县人民医院
医用全自动电子血压计、氧气吸入表、负压吸引表、氧气瓶采购
询价文件

成武县人民医院根据使用科室工作需要，现对医用全自动电子血压计、氧气吸入表、负压吸引表、氧气瓶采购项目进行询价。欢迎符合资格条件的企业前来参加。采购项目要求如下：
一、项目编号及内容：CYXJ20210910-5
	序号
	产品名称
	数量
（暂定）

	1
	医用全自动电子血压计
	4台

	2
	氧气吸入表
	一批

	3
	负压吸引表
	

	4
	氧气瓶

	


注：数量为暂定，根据工作需要可能陆续增加。投标人可投多个产品，所有投标产品响应文件做在一本报价文件内。提供采购目录内原厂生产符合询价文件要求的产品样品。
二、递交询价文件及样品提交截止时间：2021年9月15日下午17:00时前。如路途较远的可在规定时间内通过快递等方式递交。同时将报价单Word文档版资料发送到邮箱cwxrmyyzbb@163.com。（不按要求制作及逾期递交的恕不接受。）
三、设备交货时间：设备合同签订后7个日历日。
四、设备交货方式：现场安装验收。
五、询价文件制作及装订要求：
[bookmark: _GoBack]1、报价单（见附件）；
2、设备经营企业资质；
3、法人授权委托书及代理人身份证复印件；
4、设备生产企业资质、产品医疗器械注册证及附件；
5、技术偏离表；
6、提供厂家售后承诺书；
7、质保期不少于1年；
8、提供装机及培训计划。
六、设备技术参数要求：
（一）医用全自动电子血压计技术参数及配置清单：
★1．测量原理：示波法
2.显示屏：LCD显示屏
3.测量位置：左右臂均可
4.适应臂周范围：17～42cm
5.测量范围：血压量程：0～299mmHg；脉博数：40～180次/分
＃6.触碰感应功能：开机状态下，手臂伸入臂筒时，启动感应测量，语音及画面开始引导提示，全程自助完成测量，减少医护人员的宣教时间（需提供使用说明书、彩页等证明文件）
7.测量精度：压力：±3mmHg；脉搏：±2%或±2次/分
▲8.肘部位置传感器：电子肘部位置传感器，准确定位肱动脉，并有电子图标提示手臂放置位置是否正确，保证测量精度
9.臂筒角度调节：自动上、下浮动式臂筒，可自动适应不同身材人士测量
▲10.平均值测量：设定1次便可以实现连续2次或3次的单次测量值并获取平均值（中国高血压指南推荐的测量方法，需提供使用说明书、彩页等证明文件）
▲11.打印模式：不低于3种报告格式，并可打印出带二维码形式和显示干扰波形图的测量结果 
12.打印装置：热敏式打印机、多种打印模式可选，自动裁纸
▲13.ID功能：无须通信协议开发便可直接连接扫描枪或身份证读卡器等身份识别设备，各种终端和信息系统都可轻松读取测量者ID编号并管理测量值
14抗菌设计对应:外壳：抗菌树脂；袖带：抗菌布套
▲15.测量步骤引导功能：测量姿势图片（面板）及语音引导
▲16.臂筒交互功能：臂筒组件做为常用易损配件，可在使用现场自主拆卸更换，并具备自检自校功能，无须返修，缩短售后维修时间和成本（需提供使用说明书、彩页等证明文件）
17.语音功能：测量全程语音提示，测量结束播报测量结果
18.用户教育：根据测量结果，显示提示信息
19.通信数据输出： USB输出方式
20.外形尺寸\重量：宽460mm × 高270mm ×宽420mm \ 5.5KG
▲21.精度保障：需提供符合中国高血压指南要求的认证网站www.dableducational.org或www.stridebp.org上查询证明材料
配置
主机1台、搁手板1块、AC电源适配器1个、电源线1根、已安装的臂筒和臂套1套。
（二）氧气吸入表
1、 适用范围：适用于本院住院大楼、手术室、ICU病房。 
2、 墙式氧气吸入器必须按国家食品药品监督局所批准的图样及技术文件制造；提供备案文件复印件，并与实物样品相符。 
3、 产品的主体材质为黄铜或铝合金、表面有镀铬或氧化处理避免生锈。 
4、 产品的进气插头为德标，材质为黄铜，外表镀铬防腐耐磨处理。 
5 、产品压力调节范围：0.20MPa～0.30MPa。 
6、 产品输出口压力升到：0.35MPa±0.05MPa时，安全阀自动排气。 
7、 吸入器的流量调节范围为1L/min-10L/min，或者1L/min-15L/min，其基本误差不大于±4%。 
8 、吸入器的各连接部分应密封，在工作压力下不应有泄漏现象。
（三）、负压吸引表
1、 适用范围：适用于本院住院大楼、手术室、ICU病房； 
2、 医疗废液收集装置必须按国食品药品监督管理局所批准的图样及技术文件制造，提供备案文件复印件，并与实物样品相符； 
3、 产品的工作压力：0～－0.075MPa(可调)；流量调节范围为0～30L/min； 
4、 产品的主体材质为黄铜，表面有镀铬处理避免生锈。 
5 、吸真空表精度不低于2.5级，其量程为0-0.1Mpa；表盘有防锈处理。 
6、 产品的进气插头为德标，材质为黄铜，外表镀铬防腐耐磨处理。 
（四）氧气瓶：
标准： ISO 9809 - 3；容量：2L、3L、4L、10L；外径：108- 140 毫米；
材质: 37 Mn；高度:约 310-830mm；重量：约3.6-13.5 KGS；设计壁厚：3.6 mm；
工作压力： 150 巴；测试压力： 250 巴；包含小推车、床架个一套。
八、询价原则
[bookmark: page9]综合评审确定成交供应商。由使用科室、管理科室、审计等人员组成评审小组对合格的供应商的以下内容进行综合分析和比较：
1、货物的性能指标；2、设备价格；3、售后服务条款；4、其他优惠条件。
评审小组采用“综合实力较强、能够最大限度满足用户要求并且最终报价合理”的方法依次对各合格供应商进行评审，确定成交供应商。
九、联系人
招标办联系人：邵主任      联系电话：0530-8618116
项目联系人：  邵主任      联系电话：18678563317

                              成武县人民医院
2021年9月10日
















附件：
设备报价一览表
	项目名称
	

	供应商名称
	

	投标设备名称
	

	生产厂家称
	
	规格型号
	

	单价（元）
	大 写
	

	
	小 写
	

	供货期
	

	对询价文件的认同程度
	

	质保期限
	

	联系人
	

	联系电话
	




供应商：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

