成武县人民医院
ATP荧光检测仪、内镜全自动过滤系统采购
询价文件

成武县人民医院根据使用科室工作需要，现对ATP荧光检测仪、内镜全自动过滤系统采购项目进行询价。欢迎符合资格条件的企业前来参加。采购项目要求如下：
1、 项目编号及内容、数量：CYXJ20211118-10
ATP荧光检测仪    1台；
内镜全自动过滤系统 1台；
二、递交询价文件及样品提交截止时间：2021年11月25日下午17:00时前。如路途较远的可在规定时间内通过快递等方式递交。同时将报价单Word文档版资料发送到邮箱cwxrmyyzbb@163.com。（不按要求制作及逾期递交的恕不接受。）
三、设备交货时间：设备合同签订后7个日历日。
四、设备交货方式：现场安装验收。
五、询价文件制作及装订要求：
1、报价单（见附件）；
2、设备经营企业资质；
3、法人授权委托书及代理人身份证复印件；
4、设备生产企业资质、产品医疗器械注册证及附件；
5、技术偏离表；
6、提供厂家售后承诺书；
7、质保期不少于1年；
8、提供装机及培训计划。
六、ATP荧光检测仪、内镜全自动过滤系统技术参数要求：
（一）ATP荧光检测仪： 
1、显示屏：不小于3.5英寸高精度图形触摸屏
2、检测精度：1×10-18mol
3、大肠菌群：1-106cfu
4、检测范围：0 to 65535 RLUs
5、检测时间：不大于15秒
6、检测干扰：±5﹪或±5 RLUs
7、操作温度范围：5℃到40℃
8、ATP回收率：90-110%
9、检出模式：RLU，细菌总数、大肠菌群筛查等
10、自动判断合格与不合格 
11、自动统计合格率
12、内置自校光源
13、可将结果上传至PC
14、润湿的一体化采集拭子
15、 采集拭子单独报价
（二）内镜全自动过滤系统：
1、可对相关样品进行微生物检测；
2、泵速固化，（符合U.S.EPA,ISO和ASTM要求的膜过滤技术参数，固化参数防止因为参数改变到时可能影响菌生长，保证结果完整性，同时不需要对泵进行每年校验）；
3、泵：内置蠕动泵 （不因为真空操作造成可能样品回流带来的无污染风险）；
4、滤膜孔径不大于0.4微米；
5、过滤耗材单独报价。
七、询价原则
[bookmark: page9]综合评审确定成交供应商。由使用科室、管理科室、审计等人员组成评审小组对合格的供应商的以下内容进行综合分析和比较：
1、货物的性能指标；2、设备价格；3、售后服务条款；4、其他优惠条件。
评审小组采用“综合实力较强、能够最大限度满足用户要求并且最终报价合理”的方法依次对各合格供应商进行评审，确定成交供应商。
八、联系人
招标办联系人：邵主任      联系电话：0530-8915153
成武县人民医院
                                      2021年11月18日              



附件：
设备报价一览表
	项目名称
	

	供应商名称
	

	投标设备名称
	

	生产厂家称
	
	规格型号
	

	单价（元）
	大 写
	

	
	小 写
	

	供货期
	

	对询价文件的认同程度
	

	质保期限
	

	联系人
	

	联系电话
	




供应商：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）
耗材报价单
	序号
	产品名称
	规格型号
	品牌
	生产厂家
	单价（元）
	[bookmark: _GoBack]总价（元）
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