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成武县人民医院新院区防火门、防火隔断询价是根据成武县人民医院，病房楼暨院区扩建工程建设需要，选择能为本项目提供安装防火门、防火隔断的施工单位。询价人为成武县人民医院。根据院委会意见，现邀请具有防火门、防火隔断供应安装能力的施工单位，参与本项目。本项目由医院组成比选小组，采取比选的方式择优选定施工单位。
一、项目概况
1、询价人：成武县人民医院
2、范围及规模：详见现场。
二、资格要求
提供防火门、防火隔断，满足院区防火门、防火隔断消防验收标准要求。
三、询价要求
本次询价请各施工单位在2022 年2月11日前提交下列资料并参与洽谈：
1、报价清单（见附件）
2、潜在施工单位认为需要提供的其他资料；
3、若报价人有意向提供类似或相关其他产品信息可提供附表及图片。
4.工期：自合同签订至完工不得超过30日历天 。
四、技术要求
符合消防验收和询价人要求。
五、报价要求
报价是指符合消防验收和询价人要求，并进行服务的费用价格。
六、付款方式
付款方式：工程主材进场后支付至合同额60%；安装完成支付至合同额80%；整体第三方验收合格后支付至合同额的 95%；余款5%作为质保金，待质保期满两年（自验收之日起计算）后一周内无息付清。
七、其他说明
比选小组根据需求（符合防火门、防火隔断质量，防火门、防火隔断报价，服务承诺）进行综合比较，并确认防火门、防火隔断施工单位。
八、询价时间及地点
时间：请于2022 年 2 月 11 日下午5：30前发送邮箱或微信电子版资料材料，未按规定时间递交文件或洽谈视为放弃。纸质版盖章2021 年  2月   13日下午5：30前交付成武县人民医院新院区基建班。
九、成武县人民医院扩建项目防火门、防火隔断说明：
1. 报价成品参数不得低于本清单消防验收和询价人要求的规格、参数。
2. 本清单名称、数量为估约值，请依据现场自拟所有材料名称、数量及最终成活价。本工程不接受本区域以内的报价增补。
3. 请注明所有材料品牌、型号、生产厂家 等信息。

地点：成武县人民医院新院区工地办公室。
联系人:   程工电话号码:  15065085825
邮  箱：   15052020726@139.com




附表1

	序号
	名称
	
门诊楼与病房楼连廊二、三、四层玻璃防火门及防火封堵规格
	单位
	数量
	含税成活单价
	含税成活合价
	品牌
	备注

	1.
	玻璃防火门
	1. 不低于乙级防火门（≥1小时）。
2. 具备消防认证（证书）。
3. 不锈钢面板（玫瑰金）。
4. 门框板≥1.2㎜。
5. 门扇面板≥0.8㎜，
6. 门扇到顶。
7. 玻璃面积占比≥75%。
8. 以上均见检测报告。
9. 开启方向，朝向门诊楼
	㎡
	54.6
	
	
	
	洞口净空间尺寸：
二层：长7.00*2.8M（约）

三层：长7.00*高2.8M（约）
四层：长5.50*高2.8M（约）


	2.
	边缘及顶部镂空防火封堵
	1.不低于1小时耐火极限。
2.40*80*2镀锌方通，间距1米，3.国标75轻钢龙骨间距0.4米，4.10MM厚防火石膏板，双面各       2层。
5.满填8CM防火岩棉。

	㎡
	32.5
	
	
	
	

	
	1.以上报价应包含并不限于主材、辅材、运输、安装、税金等费用。2.不包含第三方检测费、联动闭门器。

	
	



