成武县人民医院核医学楼防护门窗、防护安装项目采购
询价文件

成武县人民医院根据核医学楼建设需要，现对核医学楼防护门窗、防护安装项目采购项目进行询价。欢迎符合资格条件的企业前来参加。    要求如下：
[bookmark: _GoBack]一、递交询价文件截止时间：2022年3月31日下午17:00时前。资质、报价单等材料盖章后以PDF文档版发送到邮箱cwrmyyzbb@163.com。（不按要求制作及逾期递交的恕不接受。）本次询价不接受纸质材料。
2、 项目概况和招标范围
（一）概况：
1、项目名称：成武县人民医院核医学楼防护门窗、防护安装项目
2、建设地点：成武县人民医院中心院区（北环路和永昌路交汇处）；
3、内    容：成武县人民医院核医学楼防护门窗、防护安装工程；
4、质量要求：符合现行相关专业验收规范的合格标准；
5、询价范围：见工程量清单所示全部内容；
6、计划工期：本项目具备施工条件后按照采购人时间要求进场，工期要求不大于1 个月（配合医院整体施工进度进行）。
7、范围：核医学楼防护门窗、防护安装。
8、控制价：壹佰玖拾陆万元  ￥1960000.00元
三、供应商资质要求：
1、供应商须具有建筑机电安装专业承包三级、建筑装修装饰专业承包三级及以上资质。
2、供应商需具有中国疾病预防控制中心辐射防护与核安全医学所颁发的本项目拟投材料：铅板、铅玻璃板检测报告。
四、询价文件制作及装订要求：
1、报价单（见附件）；
2、供应商经营企业资质；
3、法人授权委托书及代理人身份证复印件；
4、质保期不少于2年；
5、提供安装方案及培训计划。
五、询价原则：
[bookmark: page9]综合评审确定成交供应商。由使用科室、管理科室、审计等人员组成评审小组对合格的供应商的以下内容进行综合分析和比较：
1、货物的性能指标；2、价格；3、售后服务条款；4、其他优惠条件。
评审小组采用“综合实力较强、能够最大限度满足用户要求并且最终报价合理”的方法依次对各合格供应商进行评审，确定成交供应商。
联系人
项目负责人：  程主任      联系电话：15065085825
招标办联系人：王主任      联系电话：0530-8915153

成武县人民医院
                                      2022年1月20日              


	[bookmark: _Toc22545]分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	项目名称：成武县人民医院核医学配套安装项目
	

	序号
	项目名称
	位置
	参数及配置
	计量 
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	
	一层门诊检查区域

	1
	电动推拉防护门
	PET-CT机房
	1.门体、门机、铝合金轨道、门轨装饰罩
2.含自动控制系统、开关等五金等配件
3.防护标准：10mmpb
4.洞口尺寸：1700*2300
5.饰面材质：镀锌钢板彩色静电喷涂
	樘
	1
	
	

	2
	一体化防护门套
	PET-CT机房
	1.,一体化金属结构
2.内置电源接口，预留可拆卸安全光幕安装工艺槽
3.防护标准：同门体
4.洞口尺寸：1500*2200
5.饰面材质：1.5mm厚度，与门体配套
	套
	1
	
	

	3
	红外安全光幕
	PET-CT机房
	1.红外对射式,探头数大于等于32对
2.感应范围：50—1800mm
	组
	1
	
	

	4
	门机连锁
	PET-CT机房
	实现防护防护门与设备连锁保护，满足相关验收要求。
	套
	1
	
	

	5
	LED字幕警示灯
	PET-CT机房
	1.辐射防护场所专用订制产品
2.显示：四组文字内容滚动显示，出线警示
3.电源：AC220V-110V，专用转换适配器
4.扩展性：用户可自行编辑显示内容
	套
	1
	
	

	6
	医患可视对讲
门控系统
	PET-CT机房
	1.音频/视频/桌面显示/门开关集成专用产品
2.门口高清摄像头及扩音吸顶扬声器
	套
	1
	
	

	7
	单扇手动平开防护门
	PET-CT机房
	1.洞口尺寸：1000*2200
2.防护标准：15mmpb
3.无合页暗轴结构，无下垂隐患
4.含不锈钢执手锁、五金等配件
5.饰面材质：镀锌钢板彩色静电喷涂
	樘
	2
	
	

	8
	防护门套
	PET-CT机房
	1.洞口尺寸：1000*2200
2.防护标准：同门体
3.饰面材质：1.5mm厚度，与门体配套
	套
	2
	
	

	9
	铅玻璃观察窗
	PET-CT机房
	1.保证操作人员职业健康及良好视线
2.收边及扣条扣座均采用304不锈钢
3.透光率大于等于85%，表面抗氧化处理
4.防护标准：15mmpb 
5.洞口尺寸：1600*1000
	套
	1
	
	

	10
	观察窗防护框及防护装饰套
	PET-CT机房
	1.厚壁型钢焊接防护窗框，内衬纯铅板
2.防护标准：15mmpb
3.洞口尺寸：1600*1000
4.不锈钢或喷涂防护装饰窗套
	套
	1
	
	

	11
	电动推拉防护门
	ECT机房
	1.门体、门机、铝合金轨道、门轨装饰罩
2.含自动控制系统、开关等五金等配件
3.防护标准：6mmpb
4.尺寸：1700*2300
5.饰面材质：镀锌钢板彩色静电喷涂
	樘
	1
	
	

	12
	一体化防护门套
	ECT机房
	1.,一体化金属结构
2.内置电源接口，预留可拆卸安全光幕安装工艺槽
3.防护标准：同门体
4.洞口尺寸：1500*2200
5.饰面材质：1.5mm厚度，与门体配套
	套
	1
	
	

	13
	红外安全光幕
	ECT机房
	1.红外对射式,探头数大于等于32对
2.感应范围：50—1800mm
	组
	1
	
	

	14
	门机连锁
	ECT机房
	实现防护防护门与设备连锁保护，满足相关验收要求。
	套
	1
	
	

	15
	LED字幕警示灯
	ECT机房
	1.辐射防护场所专用订制产品
2.显示：四组文字内容滚动显示，出线警示
3.电源：AC220V-110V，专用转换适配器
4.扩展性：用户可自行编辑显示内容
	套
	1
	
	

	16
	医患可视对讲
门控系统
	ECT机房
	1.音频/视频/桌面显示/门开关集成专用产品
2.门口高清摄像头及扩音吸顶扬声器
	套
	1
	
	

	17
	单扇手动平开防护门
	ECT机房
	1.洞口尺寸：1000*2200
2.防护标准：8mmpb
3.无合页暗轴结构，无下垂隐患
4.含不锈钢执手锁、五金等配件
5.饰面材质：镀锌钢板彩色静电喷涂
	樘
	1
	
	

	18
	防护门套
	ECT机房
	1.洞口尺寸：1000*2200
2.防护标准：同门体
3.饰面材质：1.5mm厚度，与门体配套
	套
	1
	
	

	19
	铅玻璃观察窗
	ECT机房
	1.保证操作人员职业健康及良好视线
2.收边及扣条扣座均采用304不锈钢
3.透光率大于等于85%，表面抗氧化处理
4.防护标准：8mmpb 
5.洞口尺寸：1600*1000
	套
	1
	
	

	20
	观察窗防护框及防护装饰套
	ECT机房
	1.厚壁型钢焊接防护窗框，内衬纯铅板
2.防护标准：5mmpb
3.洞口尺寸：1600*1000
4.不锈钢或喷涂防护装饰窗套
	套
	1
	
	

	21
	电动双扇防护平开门
	候诊出口门
	1.洞口尺寸：1500*2200
2.防护标准：5mmpb
3.无合页暗轴结构，无下垂隐患
4.含不锈钢执手锁、五金等配件、门禁电锁
5.饰面材质：镀锌钢板彩色静电喷涂
	樘
	1
	
	

	22
	防护门套
	候诊出口门
	1.洞口尺寸：1500*2200
2.防护标准：同门体
3.饰面材质：1.5mm厚度，与门体配套
	套
	1
	
	

	23
	单扇手动平开防护门
	PET/CT注射后候诊
	1.洞口尺寸：1000*2200
2.防护标准：8mmpb
3.无合页暗轴结构，无下垂隐患
4.含不锈钢执手锁、五金等配件
5.饰面材质：镀锌钢板彩色静电喷涂
	樘
	3
	
	

	24
	防护门套
	PET/CT注射后候诊
	1.洞口尺寸：1000*2200
2.防护标准：同门体
3.饰面材质：1.5mm厚度，与门体配套
	套
	3
	
	

	25
	单扇手动平开防护门
	留观兼抢救室
	1.洞口尺寸：1000*2200
2.防护标准：8mmpb
3.无合页暗轴结构，无下垂隐患
4.含不锈钢执手锁、五金等配件
5.饰面材质：镀锌钢板彩色静电喷涂
	樘
	1
	
	

	26
	防护门套
	留观兼抢救室
	1.洞口尺寸：1000*2200
2.防护标准：同门体
3.饰面材质：1.5mm厚度，与门体配套
	套
	1
	
	

	27
	铅玻璃防护窗
	留观兼抢救室
	1.高铅玻璃材质，配防护边框；
2.内部承重骨架，上部为固定式，底部为推拉可开启窗扇。
3.透光率大于等于85%，表面抗氧化处理。
4.防护标准：8mmpb 
5.洞口尺寸：800*600
6.窗框饰面材质：镀锌钢板彩色静电喷涂
	套
	1
	
	

	28
	防护装饰窗套
	留观兼抢救室
	1.内衬纯铅板防护层
2.防护标准：8mmpb
3.洞口尺寸：800*600
4.饰面材质：镀锌钢板彩色静电喷涂
	套
	1
	
	

	29
	单扇手动平开防护门
	污洗间
	1.洞口尺寸：1000*2200
2.防护标准：8mmpb
3.无合页暗轴结构，无下垂隐患
4.含不锈钢执手锁、五金等配件
5.饰面材质：镀锌钢板彩色静电喷涂
	樘
	1
	
	

	30
	防护门套
	污洗间
	1.洞口尺寸：1000*2200
2.防护标准：同门体
3.饰面材质：1.5mm厚度，与门体配套
	套
	1
	
	

	31
	单扇手动平开防护门
	储源间
	1.洞口尺寸：1000*2200
2.防护标准：10mmpb
3.无合页暗轴结构，无下垂隐患
4.含不锈钢执手锁（双锁）、五金等配件
5.饰面材质：镀锌钢板彩色静电喷涂
	樘
	1
	
	

	32
	防护门套
	储源间
	1.洞口尺寸：1000*2200
2.防护标准：同门体
3.饰面材质：1.5mm厚度，与门体配套
	套
	1
	
	

	33
	单扇手动平开防护门
	分装标记室
	1.洞口尺寸：1000*2200
2.防护标准：8mmpb
3.无合页暗轴结构，无下垂隐患
4.含不锈钢执手锁、五金等配件
5.饰面材质：镀锌钢板彩色静电喷涂
	樘
	1
	
	 

	34
	防护门套
	分装标记室
	1.洞口尺寸：1000*2200
2.防护标准：同门体
3.饰面材质：1.5mm厚度，与门体配套
	套
	1
	
	

	35
	防护传递窗
	分装标记室
	1.洞口尺寸：680*810
2.材质：304不锈钢材质 
3.铅当量：20mmpb 
4.带高铅玻璃视窗，含门套
5.双门电子互锁
6.带净化灭菌功能
7.防护双向传递窗（窗口式）
	台
	2
	
	

	36
	单扇手动平开防护门
	注射室
	1.洞口尺寸：1000*2200
2.防护标准：8mmpb
3.无合页暗轴结构，无下垂隐患
4.含不锈钢执手锁、五金等配件
5.饰面材质：镀锌钢板彩色静电喷涂
	樘
	1
	
	

	37
	防护门套
	注射室
	1.洞口尺寸：1000*2200
2.防护标准：同门体
3.饰面材质：1.5mm厚度，与门体配套
	套
	1
	
	

	38
	PET/CT注射防护装置
	注射室
	1.一体化落地式全封闭结构设计
2.通过带防护盖的伸手孔进行分隔注射操作
3.防护当量50mmPb
4.设有2个ZF5等级高铅玻璃观察窗
5.配有照明、灭菌灯具、医患对讲装置
6.内置废物储存箱50mmPb
7.规格尺寸:1000mm×1900mm(H)
	台
	1
	
	

	39
	SPECT注射防护装置
	注射室
	1.一体化落地式全封闭结构设计
2.通过带防护盖的伸手孔进行分隔注射操作
3.防护当量10mmPb
4.设有2个ZF5等级高铅玻璃观察窗
5.配有照明、灭菌灯具、医患对讲装置
6.内置废物储存箱50mmPb
7.规格尺寸:1000mm×1900mm(H)
	台
	1
	
	

	40
	单扇手动平开防护门
	负荷实验室
	1.洞口尺寸：1000*2200
2.防护标准：3mmpb
3.无合页暗轴结构，无下垂隐患
4.含不锈钢执手锁、五金等配件
5.饰面材质：镀锌钢板彩色静电喷涂
	樘
	1
	
	

	41
	防护门套
	负荷实验室
	1.洞口尺寸：1000*2200
2.防护标准：同门体
3.饰面材质：1.5mm厚度，与门体配套
	套
	1
	
	

	42
	单扇手动平开防护门
	卫生通过间
	1.洞口尺寸：1000*2200
2.防护标准：3mmpb
3.无合页暗轴结构，无下垂隐患
4.含不锈钢执手锁、五金等配件
5.饰面材质：镀锌钢板彩色静电喷涂
	樘
	2
	
	

	43
	防护门套
	卫生通过间
	1.洞口尺寸：1000*2200
2.防护标准：同门体
3.饰面材质：1.5mm厚度，与门体配套
	套
	2
	
	

	44
	单扇手动平开防护门
	功能室
	1.洞口尺寸：1000*2200
2.防护标准：3mmpb
3.无合页暗轴结构，无下垂隐患
4.含不锈钢执手锁、五金等配件
5.饰面材质：镀锌钢板彩色静电喷涂
	樘
	2
	
	

	45
	防护门套
	功能室
	1.洞口尺寸：1000*2200
2.防护标准：同门体
3.饰面材质：1.5mm厚度，与门体配套
	套
	2
	
	

	46
	单扇手动平开防护门
	敷贴治疗室
	1.洞口尺寸：1000*2200
2.防护标准：3mmpb
3.无合页暗轴结构，无下垂隐患
4.含不锈钢执手锁、五金等配件
5.饰面材质：镀锌钢板彩色静电喷涂
	樘
	2
	
	

	47
	防护门套
	敷贴治疗室
	1.洞口尺寸：1000*2200
2.防护标准：同门体
3.饰面材质：1.5mm厚度，与门体配套
	套
	2
	
	

	48
	铅玻璃防护窗
	敷贴治疗室
	1.高铅玻璃材质，配防护边框；
2.内部承重骨架，上部为固定式，底部为推拉可开启窗扇。
3.透光率大于等于85%，表面抗氧化处理。
4.防护标准：3mmpb 
5.洞口尺寸：800*600
6.窗框饰面材质：镀锌钢板彩色静电喷涂
	套
	1
	
	

	49
	防护装饰窗套
	敷贴治疗室
	1.内衬纯铅板防护层
2.防护标准：3mmpb
3.洞口尺寸：800*600
4.饰面材质：镀锌钢板彩色静电喷涂
	套
	1
	
	

	50
	单扇手动平开防护门
	敷贴等候
	1.洞口尺寸：1000*2200
2.防护标准：3mmpb
3.无合页暗轴结构，无下垂隐患
4.含不锈钢执手锁、五金等配件
5.饰面材质：镀锌钢板彩色静电喷涂
	樘
	2
	
	

	51
	防护门套
	敷贴等候
	1.洞口尺寸：1000*2200
2.防护标准：同门体
3.饰面材质：1.5mm厚度，与门体配套
	套
	2
	
	

	52
	单扇手动平开防护门
	骨密度
	1.洞口尺寸：1000*2200
2.防护标准：3mmpb
3.无合页暗轴结构，无下垂隐患
4.含不锈钢执手锁、五金等配件
5.饰面材质：镀锌钢板彩色静电喷涂
	樘
	1
	
	

	53
	防护门套
	骨密度
	1.洞口尺寸：1000*2200
2.防护标准：同门体
3.饰面材质：1.5mm厚度，与门体配套
	套
	1
	
	

	54
	电动双扇防护平开门
	走廊出入口
	1.洞口尺寸：1500*2200
2.防护标准：10mmpb
3.无合页暗轴结构，无下垂隐患
4.含不锈钢执手锁、五金等配件、门禁电锁
5.饰面材质：镀锌钢板彩色静电喷涂
	樘
	2
	
	

	55
	防护门套
	走廊出入口
	1.洞口尺寸：1500*2200
2.防护标准：同门体
3.饰面材质：1.5mm厚度，与门体配套
	套
	2
	
	

	56
	电动双扇防护平开门
	走廊出入口
	1.洞口尺寸：1800*2200
2.防护标准：10mmpb
3.无合页暗轴结构，无下垂隐患
4.含不锈钢执手锁、五金等配件、门禁电锁
5.饰面材质：镀锌钢板彩色静电喷涂
	樘
	1
	
	

	57
	防护门套
	走廊出入口
	1.洞口尺寸：1800*2200
2.防护标准：同门体
3.饰面材质：1.5mm厚度，与门体配套
	套
	1
	
	

	
	二层碘治疗区域

	58
	子母手动防护平开门
	6间病房
	1.洞口尺寸：1300*2200
2.防护标准：10mmpb
3.无合页暗轴结构，无下垂隐患
4.含不锈钢执手锁、五金等配件
5.饰面材质：镀锌钢板彩色静电喷涂
	樘
	6
	
	

	59
	防护门套
	6间病房
	1.洞口尺寸：1300*2200
2.防护标准：同门体
3.饰面材质：1.5mm厚度，与门体配套
	套
	6
	
	

	60
	铅玻璃防护窗
	碘病房
	1.高铅玻璃材质，配防护边框；
2.内部承重骨架，上部为固定式，底部为推拉可开启窗扇。
3.透光率大于等于85%，表面抗氧化处理。
4.防护标准：10mmpb 
5.洞口尺寸：800*600
6.窗框饰面材质：镀锌钢板彩色静电喷涂
	套
	6
	
	

	61
	防护装饰窗套
	碘病房
	1.内衬纯铅板防护层
2.防护标准：10mmpb
3.洞口尺寸：800*600
4.饰面材质：镀锌钢板彩色静电喷涂
	套
	6
	
	

	62
	铅玻璃防护窗
	碘病房
	1.高铅玻璃材质，配防护边框；
2.内部承重骨架，上部为固定式，底部为推拉可开启窗扇。
3.透光率大于等于85%，表面抗氧化处理。
4.防护标准：10mmpb 
5.洞口尺寸：1500*900
6.窗框饰面材质：镀锌钢板彩色静电喷涂
	套
	3
	
	

	63
	防护装饰窗套
	碘病房
	1.内衬纯铅板防护层
2.防护标准：10mmpb
3.洞口尺寸：1500*900
4.饰面材质：镀锌钢板彩色静电喷涂
	套
	3
	
	

	64
	单扇手动平开防护门
	储源间
	1.洞口尺寸：1000*2200
2.防护标准：10mmpb
3.无合页暗轴结构，无下垂隐患
4.含不锈钢执手锁（双锁）、五金等配件
5.饰面材质：镀锌钢板彩色静电喷涂
	樘
	1
	
	

	65
	防护门套
	储源间
	1.洞口尺寸：1000*2200
2.防护标准：同门体
3.饰面材质：1.5mm厚度，与门体配套
	套
	1
	
	

	66
	单扇手动平开防护门
	分装标记室
	1.洞口尺寸：1000*2200
2.防护标准：10mmpb
3.无合页暗轴结构，无下垂隐患
4.含不锈钢执手锁、五金等配件
5.饰面材质：镀锌钢板彩色静电喷涂
	樘
	1
	
	

	67
	防护门套
	分装标记室
	1.洞口尺寸：1000*2200
2.防护标准：同门体
3.饰面材质：1.5mm厚度，与门体配套
	套
	1
	
	

	68
	防护传递窗
	分装标记室
	1.洞口尺寸：680*820
2.材质：304不锈钢材质 
3.铅当量：20mmpb 
4.带高铅玻璃视窗，含门套
5.双门电子互锁
6.带净化灭菌功能
7.防护双向传递窗（窗口式）
	台
	1
	
	

	69
	单扇手动平开防护门
	服碘室
	1.洞口尺寸：1000*2200
2.防护标准：15mmpb
3.无合页暗轴结构，无下垂隐患
4.含不锈钢执手锁、五金等配件
5.饰面材质：镀锌钢板彩色静电喷涂
	樘
	1
	
	

	70
	防护门套
	服碘室
	1.洞口尺寸：1000*2200
2.防护标准：同门体
3.饰面材质：1.5mm厚度，与门体配套
	套
	1
	
	

	71
	双扇防护平开门
	服碘室
	1.洞口尺寸：1500*2200
2.防护标准：10mmpb
3.无合页暗轴结构，无下垂隐患
4.含不锈钢执手锁、五金等配件
5.饰面材质：镀锌钢板彩色静电喷涂
	樘
	1
	
	

	72
	防护门套
	服碘室
	1.洞口尺寸：1500*2200
2.防护标准：同门体
3.饰面材质：1.5mm厚度，与门体配套
	套
	1
	
	

	73
	双扇防护平开门
	缓冲室
	1.洞口尺寸：1500*2200
2.防护标准：15mmpb
3.无合页暗轴结构，无下垂隐患
4.含不锈钢执手锁、五金等配件、门禁电锁
5.饰面材质：镀锌钢板彩色静电喷涂
	樘
	2
	
	

	74
	防护门套
	缓冲室
	1.洞口尺寸：1500*2200
2.防护标准：同门体
3.饰面材质：1.5mm厚度，与门体配套
	套
	2
	
	

	75
	双扇防护平开门
	缓冲室
	1.洞口尺寸：1500*2200
2.防护标准：19mmpb
3.无合页暗轴结构，无下垂隐患
4.含不锈钢执手锁、五金等配件、门禁电锁
5.饰面材质：镀锌钢板彩色静电喷涂
	樘
	1
	
	

	76
	防护门套
	缓冲室
	1.洞口尺寸：1500*2200
2.防护标准：同门体
3.饰面材质：1.5mm厚度，与门体配套
	套
	1
	
	

	77
	注射防护窗口
	治疗室
	1.全封闭结构设计
2.通过带防护盖的伸手孔进行分隔注射操作
3.防护当量50mmPb
4.设有ZF5等级高铅玻璃观察窗
5.配有照明、灭菌灯具、医患对讲装置
6.内置废物储存箱50mmPb
7.规格尺寸:730mm×635mm(H)
	台
	1
	
	

	78
	单扇手动平开防护门
	抢救室
	1.洞口尺寸：1000*2200
2.防护标准：15mmpb
3.无合页暗轴结构，无下垂隐患
4.含不锈钢执手锁、五金等配件
5.饰面材质：镀锌钢板彩色静电喷涂
	樘
	1
	
	

	79
	防护门套
	抢救室
	1.洞口尺寸：1000*2200
2.防护标准：同门体
3.饰面材质：1.5mm厚度，与门体配套
	套
	1
	
	

	80
	双扇防护平开门
	抢救室
	1.洞口尺寸：1500*2200
2.防护标准：15mmpb
3.无合页暗轴结构，无下垂隐患
4.含不锈钢执手锁、五金等配件
5.饰面材质：镀锌钢板彩色静电喷涂
	樘
	1
	
	

	81
	防护门套
	抢救室
	1.洞口尺寸：1500*2200
2.防护标准：同门体
3.饰面材质：1.5mm厚度，与门体配套
	套
	1
	
	

	82
	单扇手动平开防护门
	污洗间
	1.洞口尺寸：1000*2200
2.防护标准：15mmpb
3.无合页暗轴结构，无下垂隐患
4.含不锈钢执手锁、五金等配件
5.饰面材质：镀锌钢板彩色静电喷涂
	樘
	1
	
	

	83
	防护门套
	污洗间
	1.洞口尺寸：1000*2200
2.防护标准：同门体
3.饰面材质：1.5mm厚度，与门体配套
	套
	1
	
	

	84
	单扇手动平开防护门
	污物间
	1.洞口尺寸：1000*2200
2.防护标准：10mmpb
3.无合页暗轴结构，无下垂隐患
4.含不锈钢执手锁、五金等配件
5.饰面材质：镀锌钢板彩色静电喷涂
	樘
	1
	
	

	85
	防护门套
	污物间
	1.洞口尺寸：1000*2200
2.防护标准：同门体
3.饰面材质：1.5mm厚度，与门体配套
	套
	1
	
	

	86
	子母手动防护平开门
	被褥间
	1.洞口尺寸：1300*2200
2.防护标准：10mmpb
3.无合页暗轴结构，无下垂隐患
4.含不锈钢执手锁、五金等配件
5.饰面材质：镀锌钢板彩色静电喷涂
	樘
	1
	
	

	87
	防护门套
	被褥间
	1.洞口尺寸：1300*2200
2.防护标准：同门体
3.饰面材质：1.5mm厚度，与门体配套
	套
	1
	
	

	88
	单扇手动平开防护门
	被褥间
	1.洞口尺寸：1000*2200
2.防护标准：10mmpb
3.无合页暗轴结构，无下垂隐患
4.含不锈钢执手锁、五金等配件
5.饰面材质：镀锌钢板彩色静电喷涂
	樘
	1
	
	

	89
	防护门套
	被褥间
	1.洞口尺寸：1000*2200
2.防护标准：同门体
3.饰面材质：1.5mm厚度，与门体配套
	套
	1
	
	

	90
	单扇手动平开防护门
	取餐、开水间
	1.洞口尺寸：1000*2200
2.防护标准：10mmpb
3.无合页暗轴结构，无下垂隐患
4.含不锈钢执手锁、五金等配件
5.饰面材质：镀锌钢板彩色静电喷涂
	樘
	1
	
	

	91
	防护门套
	取餐、开水间
	1.洞口尺寸：1000*2200
2.防护标准：同门体
3.饰面材质：1.5mm厚度，与门体配套
	套
	1
	
	

	92
	防护传递窗
	取餐、开水间
	1.洞口尺寸：680*820
2.材质：304不锈钢材质 
3.铅当量：20mmpb 
4.带高铅玻璃视窗，含门套
5.双门电子互锁
6.带净化灭菌功能
7.防护双向传递窗（窗口式）
	台
	1
	
	

	93
	双扇防护平开门
	患者走廊
	1.洞口尺寸：1500*2200
2.防护标准：15mmpb
3.无合页暗轴结构，无下垂隐患
4.含不锈钢执手锁、五金等配件、门禁电锁
5.饰面材质：镀锌钢板彩色静电喷涂
	樘
	1
	
	

	94
	防护门套
	患者走廊
	1.洞口尺寸：1500*2200
2.防护标准：同门体
3.饰面材质：1.5mm厚度，与门体配套
	套
	1
	
	

	95
	单扇手动平开防护门
	医生走廊
	1.洞口尺寸：1000*2200
2.防护标准：10mmpb
3.无合页暗轴结构，无下垂隐患
4.含不锈钢执手锁、五金等配件
5.饰面材质：镀锌钢板彩色静电喷涂
	樘
	1
	
	

	96
	防护门套
	医生走廊
	1.洞口尺寸：1000*2200
2.防护标准：同门体
3.饰面材质：1.5mm厚度，与门体配套
	套
	1
	
	

	A
	工程直接费
	
	
	
	
	
	

	B
	措施费
	
	
	
	
	
	

	C
	规费
	
	
	
	
	
	

	D
	税金
	
	
	
	
	
	

	E
	合计造价
	
	
	
	
	
	





	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	项目名称：成武县人民医院核医学配套安装项目

	序号
	项目名称
	参数及配置
	计量 
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1
	铅板防护
	项面铅防护
1.当量:10mmpb
2.龙骨材料种类、规格、中距:12#槽钢、8#槽钢、40*40*3钢方管，具体详见图纸
3.面层材料品种、规格:铅板
5.综合考虑埋板、螺栓、角码、螺钉铅垫防护等达到完成效果的所有辅料。
6.综合考虑线管穿墙、穿顶的防护，做法详见图纸。
7.工程量为完成面净水平投影面积，铅的搭接损耗、伸入墙内的型钢综合考虑到综合单价中。
8.未尽事宜详见图纸。
	㎡
	79
	
	

	3
	防护砂浆垫层防护
	50mm防护砂浆垫层
	㎡
	30
	
	

	28
	管道防护
	防护标准30mmpb
截面250*250
镀锌角钢框架，防护层为纯铅材质
	米
	13.65
	
	

	28
	管道防护
	防护标准15mmpb
截面250*250
镀锌角钢框架，防护层为纯铅材质
	米
	4.55
	
	

	A
	工程直接费
	
	
	
	
	

	B
	措施费
	
	
	
	
	

	C
	规费
	
	
	
	
	

	D
	税金
	
	
	
	
	

	E
	合计造价
	
	
	
	
	


备注：主要产品和材料应标注品牌，必要时提供产品图片等相关材料

附件：
报价一览表
	项目名称
	

	供应商名称
	

	总价（元）
	大 写
	

	
	小 写
	

	供货安装期
	

	对询价文件的认同程度
	

	质保期限
	

	联系人
	

	联系电话
	




供应商：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

