成武县人民医院磁共振机房屏蔽工程
询价文件

成武县人民医院根据工作需要，现对磁共振机房屏蔽工程进行询价采购。欢迎符合资格条件的企业参加，采购项目要求如下：
项目编号：CYXJ20220726-23
二、递交询价文件截止时间：2022年7月29日上午12:00时前。因疫情影响，所有材料加盖单位公章，发送电子版（PDF格式），至招标办邮箱cwrmyyzbb@163.com。
（不按要求制作及逾期递交的恕不接受。）
三、交货完工时间：签订合同且场地满足条件后，核磁机房7天内所有材料进场，材料进场后15天内完成所有施工，1个月内保证满足设备进场要求；
四、交货方式：现场验收。
五、询价文件制作及装订要求：
1、报价单（见附件）；
2、经营企业资质；
3、法人授权委托书及代理人身份证复印件；
4、设备（货物）生产企业资质；
5、产品价格、功能及技术参数清单；
6、提供厂家售后承诺书；
7、质保期详见工程技术要求；
8、提供培训计划。
六、磁共振机房屏蔽工程参数要求：

[bookmark: _Toc14]工程内容及技术要求
本项目为成武县人民医院磁共振机房屏蔽工程；投标人须对所投内容全部响应，报价若有遗漏则视为对招标人让利，投标人均应免费提供。
1项目名称:核磁屏蔽 
2 数量:1间 
3 用途:核磁机房屏蔽 
4扫描室尺寸（详见图纸）
扫描室的面积约  36  平米
5投标人必须无条件满足设备厂家对射频屏蔽的技术要求。
（一）技术参数及要求 
1 屏蔽体的使用寿命是30年。屏蔽壳体的抗震等级按照8级计算。
2屏蔽工程包括扫描间内地面，顶面，墙面，屏蔽门，屏蔽窗，波导管，滤波板，进风回风等专业屏蔽，对150MHz±10MHz 平面波衰减大于100dB。及扫描间内专业无磁装修（包含地面，顶面，墙面，照明，布线，开关，插座，线圈柜等除土建以外的交钥匙工程）
具体技术要求如下
RF屏蔽:
（1）屏蔽体——六面体电解铜箔厚度≥0.105mm，为优质电解铜皮，密度8.96% 。
（2）绝缘——地面绝缘方法能够达到绝缘，防潮的要求，屏蔽材料及连接体的选择应确保长期使用过程中的腐蚀不能影响屏蔽衰减能力。地面预铺3mmPVC绝缘板，保证屏蔽体与机房结构体完全绝缘，绝缘要求不低于3000欧姆。
（3）屏蔽门——纯铜结构，配无磁欧标安全锁，饰面板采用金属材质静电喷涂。门体四周安装密封簧片，以确保门体关闭严密。通过行程开关与设备相连。所有部件不能采用磁性材料。 
（4）屏蔽窗——1500*950mm双层中空玻璃内衬进口铜网，木质窗框。透光率≥70%。
（5）传导板框——铜或不锈钢框体，配合磁共振传导板安装。
（6）进风系统——在屏蔽体上安装不锈钢网式波导窗，波导窗连接铝制风盒，从风盒引出2根φ200PVC波纹管，连接至磁体前方出风散流器处。
（7）回风系统——在屏蔽体上安装不锈钢网式波导窗，波导窗连接铝制风盒，从风盒引出2根φ200PVC波纹管，连接至磁体后方出风散流器处。另增加下回风波导窗一套。
（8）紧急失超系统——2mm厚无缝不锈钢管，从磁体连接至室外排放，并做保温处理。具体管径及路线根据机器厂商失超压降计算确定。 失超管必须牢固焊接。失超管需承受最大241.4kPa 的压力，温度范围从常温至-268℃.失超管的端口需防止雨，雪，老鼠等异物进入。 
（9）电源过滤系统——通过电源滤波器将通入磁共振机房的电流过滤（转换为支流），保障机房内电源无干扰。每路电标配一个电源滤波器，固定在屏蔽模块上。磁体间、设备间及操作间均要有带地线的220V 电源插座，以便维修;磁体间四周各预留2组国标九孔插座，所有插座用电都必须经电源滤波器进入。磁体侧上方需预留一带地线的220V 电源插座，以方便工程师装机和维修所需。磁体间内安装紧急按键。
（10）屏蔽接地系统——屏蔽体整体接地，通过铜制接地模块与设备间公共接地连接。接地模块固定在屏蔽模块上。
（11）紧急排风系统——在屏蔽体上安装铜制蜂巢式波导窗，波导窗连接铝制风盒，从风盒引出1根φ1800PVC波纹管，连接至轴流风机，反方向引至设备间。
（12）吸音降噪——除地面外，其他五面全部填充3cm保温吸音岩棉，操作间墙体额外加装高密度隔音棉。
无磁装修
（13）墙面装修——实木颗粒防火板拼装，配铝合金压条。
（14）顶面装修——600x600mm铝制烤瓷网孔板，木龙骨悬吊，大T龙骨支撑，四周与墙体连接处使用铝收边条。高度满足设备厂家要求。
（15）地面装修——2mm以上耐磨塑胶地板饰面，拼缝。
（16）特殊照明装修——磁体前方顶面安装蓝天白云软膜灯箱，灯箱内采用LED光源。等效尺寸不小于1800x1800mm。灯箱为一体灯箱，不得有隔条。
（17）机房内照明、取电线缆采用国标线，配PVC穿线管安装，照明、取电需满足设备，医护人员使用，日常检修使用。
（18）磁体间线架——采用铝合金线架，具体安装要求满足MR布线使用。
（19）线圈柜——根据厂家图纸，制作木质线圈柜一组，具体摆放位置根据图纸和现场情况确定。
 （20）扫描间东南部分5G线出墙，需按规范做铁磁屏蔽。
设备间工作：
（20）设备间风道——将设备间精密空调连接至磁体间送风波导的风道，风道上加装散流器，为设备间送风。风道连接方式为：静压箱—软连接—硬链接—风量调节阀—送风波导。
（21）设备间线架——采用双层铝合金线架，安装要求根据MR布线使用。
效能检测：
（22）屏蔽安装完毕后，屏蔽公司需要对屏蔽效能进行检测（费用由中标方支付），并且出具合格的检测报告，检测结果满足10-100MHz内信号衰减达到100db以上。
3 工期
签订合同且场地满足条件后，核磁机房7天内所有材料进场，材料进场后15天内完成所有施工，1个月内保证满足设备进场要求；
4 院方土建内容 （乙方提供图纸，甲方自主施工）
(1)地面下挖，混凝土回填找平，地面防水处理。 
(2)墙面的开洞，墙面的恢复。 
(3)电力改造、水管改造。 
要求：要求拟中标单位对机房装修后无条件提供自检报告，如不达标，另行整改。 
1、施工所需的材料，由投标人提供生产厂和地址、型号、材质、规格、企业生产证等国家颁发的行政证件。由投标人另列表表述。否侧废标。 
2、施工所需的材料，必须是环保、防腐、防火、抗震。否侧废标。
3、投标价格包含所有屏蔽检测费用。 
4、投标人展示效果图。 
[bookmark: _GoBack]5、屏蔽门要求质保期不小于12个月，质保期内门体出现变形、漏防护，中标公司无条件免费附加更换全新的。非生产厂家投标的，有生产厂家出具此承诺函。 
6、该报价包含工程项目所涉及到的所有材料和各种税费(土建项目除外)。 
7、该工程为交钥匙工程。 
8、屏蔽壳体、屏蔽门、屏蔽观察窗、通风波导窗、电源滤波器、等均在工厂质检合格，方可出厂。保证质量，省工省时。 
9、屏蔽壳体、屏蔽门、屏蔽观察窗在15年内出现变形或屏蔽效果满足不了屏蔽要求，由屏蔽生产厂家免费负责整改，造成损失由厂家补偿。
七、询价原则
[bookmark: page9]综合评审确定成交供应商。由管理科室、使用科室、审计等人员组成评审小组对合格的供应商的以下内容进行综合分析和比较：
1、防护材料性能指标；2、价格；3、售后服务条款；4、其他条件。
评审小组采用“综合实力较强、能够最大限度满足用户要求并且最终报价合理”的方法依次对各合格供应商进行评审，确定成交供应商。
八、联系人
招标办联系人：王主任      联系电话：0530-8915153

成武县人民医院
                                      2022年7月26日              
















附件：
工程报价一览表（附清单）
	项目名称
	

	供应商名称
	

	生产厂家称
	
	规格型号
	

	总价（元）
	大 写
	

	
	小 写
	

	供货期
	

	参数
	

	对询价文件的认同程度
	

	质保期限
	

	联系人
	

	联系电话
	




供应商：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

